
 

 

사용자 설명서 (Ver. 1.0) 

모델: NP-0412RP/0826RP 시리즈 

4CH/8CH 네트워크 비디오 리코더 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

본 사용자 설명서에 대해 

기기를 작동하기 전에 본 사용자 설명서를 충분히 숙지하고, 향후 참고용으로 잘 보관해 주시기 바랍니다. 
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주의 사항 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

그림기호 설명 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

경고 

감전의 위험을 줄이기 위해 본 제품이 빗물이나 습기에 노출되지 않도록 해주십시오. 

주의 

제조사의 허가를 받지 않은 변경 또는 개조 시, 제품에 대한 보증이 제공되지 않습니다. 

호환이 되지 않는 건전지를 사용할 경우 화재나 폭발의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 

제조사가 권장하는 건전지, 또는 이에 상당하는 종류의 건전지로만 교체하시기 바랍니다. 

사용한 건전지는 제조사의 지시에 따라 폐기해 주십시오. 

안전을 위해 다음 사전 주의사항을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 

 

 

이 기호는 제품과 함께 제공되는 문서에 중요한 작동 및 유지보수 

(정비 서비스)에 대한 안내문이 있음을 의미합니다. 

이 기호는 본 제품 케이스 내에서 발생하는 “위험전압”으로 인해 감전, 재산 

및 인명피해 또는 사망의 위험이 있을 수 있다는 것을 의미합니다. 



3 

 

 

          경고 

 본체에서 연기가 날 경우 사용을 중단해 주십시오. 

 본체를 분해하지 마십시오. 

 본체 위에 무거운 물체 또는 날카로운 물체를 올려놓지 마십시오. 

 표면이 평평하지 않은 곳에 설치하지 마십시오.  

 충격이나 진동에 노출되지 않도록 하십시오.  

 본체에 전원이 들어왔을 시에는 이동시키지 말아주십시오.   

 환기구를 막거나 환기구에 먼지가 쌓이지 않도록 해 주십시오. 

 본체 내의 공기 흐름을 방해하지 말아 주십시오. 기기가 손상될 수 있습니다. 

 자격이 있는 숙련된 기술자만이 설치 및 정비를 해야 합니다. 

 카메라나 오디오, 센서 케이블을 연결할 때는 NVR 의 전원을 꺼 주십시오.  

 본 제품을 부적절하게 사용하거나 제품에 대한 지시를 준수하지 않아 발생한 손해에 대해 어떤 경우라도 

제조사는 책임을 지지 않습니다.  

 사용자가 검사를 하기 위해 물리적으로 NVR 을 열거나, 본체를 수리하려 한 결과 발생한, 또는 이로 인해 

야기된 문제에 대해 어떤 경우라도 제조사는 책임을 지지 않습니다. 

 PoE 스위치가 있는 NVR 모델의 경우, AC 케이블을 어댑터에 연결하기 전에 48V 커넥터를 PoE 스위치에 

연결할 것을 강력하게 권장합니다.  
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제품 구성 

아래에 명시된 바와 같이 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다. 

 

NVR 본체  

 

리모컨  
 

건전지1.5V (AAA x 2개) 
  

간단 사용자 설명서 

 

NVR용 마우스 

 

소프트웨어 및 설명서 CD 
 

HDD 전원 및 SATA 케이블 
 

HDD 고정나사 나사 (4개) 
 

어댑터(PSE 전용 / DC48V 1A) 

전원케이블 (110V 또는 220V) 
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제품 사양 

모델 NP-0412RP NP-0826RP 

설명 H.265/4K Standard NVR 

최고비트전송률 32Mbps 64Mbps 

비디오 입력 채널 4 8 

IP 카메라 H.264 / H.265 Auto Detection (Max. 4K) 

출력 주 모니터 HDMI (Max. 4K) and VGA (Max. Full HD) 

보조 모니터 n/a 

오디오 로컬 입력 / 출력 0 / 1 

코덱 G.711 

양방향 오디오 n/a 

알람 로컬 입력 / 출력 n/a 

PTZ RS-485 n/a 

녹화 코덱 H.264 / H.265 (Auto Detection) 

최대 비트레이트(채널) 4K@8Mbps 

최대 프레임레이트(채널) 30fps 

녹화모드 스마트 / 연속 / 동작 / 센서 / 예약 / 수동 

사전녹화 최대 20 분 

사후녹화 최대 60 초 

검색 & 

재생 

검색 빠른 검색, 날짜/시간, 이벤트, 보관, 로그 기록 

멀티 디코딩 1, 4 1,4,8 

재생속도 x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64 

백업 미디어 USB 드라이브, 외장 HDD, 네트워크 

파일형식 BMP, AVI, EXE(플레이어+데이터), 

NSF(전용파일형식) 

대용량 백업 최대 24 시간 

저장  HDD 1 HDD 최대 용량 8TB 

내장 HDD 1 

RAID n/a 

e-SATA 0 

확장 n/a 

USB 전면 1 

후면 1 

사용자 

I/F 

입력방법 리모컨, 마우스 

네트워크 포트 100Mbps + 4PoE 1Gbps + 8PoE 

동적 DNS DDNS 제공 

서브 스트림(네트워크 전송용) 최대 640x360@30fps / 채널 
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특징 디지털 줌 라이브, 재생 

DST(서머타임) EU, USA 

 NTP (네트워크 타임 프로토콜) 제공 

S.M.A.R.T 제공 

다국어 지원 제공 

FAN 모니터링 n/a 

시스템 이벤트 알림 제공 

네트워크 

접속 

Access 

3G 모바일 iPad / iPhone / Android 

웹뷰어 Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari) 

PC 클라이언트 싱글 / 멀티 클라이언트, CMS (64 채널) 

원격 설정 및 업그레이드 웹설정, 업그레이드 

온도 동작온도 5°C ~ 40°C 

보관온도 -10°C ~ 50°C 

습도 동작습도 20% ~ 80% (Non-condensing) 

전원 전원전압 48V 1.2A 48V 2A 

중량 단위 중량 (총 중량) 1.5Kgs (3.0Kgs) 

크기 단위 크기 (W x H x D)  300mm x 227mm x 53mm (11.8' x 8.9' x 2.0') 

        ※ 제품 사양과 본체 외부 디자인은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 
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1. 주요 특장점 

 

 H.264 / H.265 4K(Max.) 입력 및 출력 

 HDMI (Max. 4K) and VGA (Max. Full HD) 

 IP 카메라 자동 검색 및 연결(플러그 앤 플레이) 

 빠른 네트워크 설정 및 카메라 설정 

 쉽고 간편한 녹화, 캡쳐 및 사용자 설정  

 예약 녹화 기능 지원 및 다양한 녹화 모드 지원(동작감지, 센서녹화, 연속녹화, 예약 녹화) 

 다양한 검색/재생 기능(간편재생, 빠른검색, 시간바검색, 이벤트검색, 지정시간재생, 처음시간 재생, 

마지막시간 재생) 

 채널별 영상 가림 기능 및 사용자별 접근 권한 부여로 강력해진 보안 기능 지원 

 시스템 이벤트 체크 및 상태 알림 기능 제공(이메일 전송) 

 S.M.A.R.T. - HDD 자가진단(Self-Monitoring), 분석(Analysis) 및 보고(Reporting) 기능 지원 

 전용 파일 포맷 백업 및 플레이어 지원 

 CMS 소프트웨어, 웹 뷰어, 모바일 뷰어등 다양한 네트워크 접속 프로그램 제공  

 간단하고 손쉬운 사용자 그래픽 인터페이스(GUI) 지원 

 USB 포트를 통한 비디오 클립 백업 및 펌웨어 업그레이드 지원 

 네트워크 10/100/1000Mbps 지원 
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2. 초기 부팅 과정 

2-1. 초기 부팅 및 기본 시간 설정 

1. 초기 부팅이 시작되면 다음 로고가 나타납니다.  

 

2. 로고가 나타나고 난 뒤, 아래와 같이 언어를 선택하고 날짜 및 시간을 설정합니다. 
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2.2. 서머타임 설정 

서머타임 기능/네트워크 시간 동기화를 사용하기 위해 다음과 같이 설정합니다. 

1. 설정 모드로 들어갑니다. 기본 사용자이름은 “ADMIN” 이며, 비밀번호는 “1111”입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       

2. 설정 > 시스템 > 날짜 및 시간 설정을 선택합니다.                      

 

3. 서머타임 드롭다운 메뉴에서 켜기를 선택합니다.      
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2-3. NTP(네트워크 타임 프로토콜) 설정 

1. 설정 > 시스템 > 네트워크 시간 동기화 >켜기 

 

2. 사용자 시간대역을 선택합니다.  

 

표 2.3.1. 그리니치 표준시(GMT) 

 주 표준시 일광절약시간 

AL 앨라배마 GMT-6 GMT-5 

AK 알래스카 GMT-9 GMT-8 

AK 알래스카(알류산 열도) GMT-10 NA 

AZ 애리조나 GMT-7 NA 

AZ 애리조나(나바호) GMT-7 GMT-6 

AR 아칸소 GMT-6 GMT-5 

CA 캘리포니아 GMT-8 GMT-7 

CO 콜로라도 GMT-7 GMT-6 

CT 코네티컷 GMT-5 GMT-4 

DC 컬럼비아 특별구 GMT-5 GMT-4 
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DE 델라웨어 GMT-5 GMT-4 

FL 플로리다 GMT-5 GMT-4 

FL 플로리다(W) GMT-6 GMT-5 

GA 조지아 GMT-5 GMT-4 

HI 하와이 GMT-10 NA 

ID 아이다호(N) GMT-8 GMT-7 

ID 아이다호(S) GMT-7 GMT-6 

IL 일리노이 GMT-6 GMT-5 

IN 인디애나 GMT-5 GMT-4 

IN 인디애나(SW / NW) GMT-6 GMT-5 

IA 아이오와 GMT-6 GMT-5 

KS 캔자스 GMT-6 GMT-5 

KS 캔자스(W) GMT-7 GMT-6 

KY 켄터키(E) GMT-5 GMT-4 

KY 켄터키(W) GMT-6 GMT-5 

LA 루이지애나 GMT-6 GMT-5 

ME 메인 GMT-5 GMT-4 

MD 메릴랜드 GMT-5 GMT-4 

MA 메사추세츠 GMT-5 GMT-4 

MI 미시건 GMT-5 GMT-4 

MI 미시건(W) GMT-6 GMT-5 

MN 미네소타 GMT-6 GMT-5 

MS 미시시피 GMT-6 GMT-5 

MO 미주리 GMT-6 GMT-5 

MT 몬타나 GMT-7 GMT-6 

NE 네브래스카 GMT-6 GMT-5 

NE 네브래스카(W) GMT-7 GMT-6 

NV 네바다 GMT-8 GMT-7 

NH 뉴햄프셔 GMT-5 GMT-4 

NJ 뉴저지 GMT-5 GMT-4 

NM 뉴멕시코 GMT-7 GMT-6 

NY 뉴욕 GMT-5 GMT-4 

NC 노스캐롤라이나 GMT-5 GMT-4 

ND 노스다코타 GMT-6 GMT-5 

ND 노스다코타(W) GMT-7 GMT-6 

OH 오하이오 GMT-5 GMT-4 

OK 오클라호마 GMT-6 GMT-5 

OR 오리건 GMT-8 GMT-7 

OR 오리건(E) GMT-7 GMT-6 

PA 펜실베니아 GMT-5 GMT-4 
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RI 로드아일랜드 GMT-5 GMT-4 

SC 사우스캐롤라이나 GMT-5 GMT-4 

SD 사우스다코다(E) GMT-6 GMT-5 

SD 사우스다코타(W) GMT-7 GMT-6 

TN 테네시(E) GMT-5 GMT-4 

TN 테네시(W) GMT-6 GMT-5 

TX 텍사스 GMT-6 GMT-5 

TX 텍사스(W) GMT-7 GMT-6 

UT 유타 GMT-7 GMT-6 

VT 버몬트 GMT-5 GMT-4 

VA 버지니아 GMT-5 GMT-4 

WA 워싱턴 GMT-8 GMT-7 

WV 웨스트버지니아 GMT-5 GMT-4 

WI 위스콘신 GMT-6 GMT-5 

WY 와이오밍 GMT-7 GMT-6 

        주의 : 기기가 현지 시간과 자동으로 동기화 되게 하려면, 사용자의 현지시간에 맞추어 시간대를 

정확하게 설정해야 합니다.  

 

 

 

2-4. 빠른 설치  

NVR 빠른 설치 메뉴 및 IP 카메라 빠른 설치(메인 화면에서 마우스 오른쪽 버튼)을 클릭하십시오. 

 

그림 2.4.1 빠른 설치 화면 
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2-4-1. 빠른 IP 카메라  설정 

     

      

그림 2.4.1.1 IP 카메라 설치 순서 

① 설정할 채널을 선택합니다. 

② 카메라 제조사를 선택한 다음 “검색” 버튼을 클릭합니다. 특정 제조사의 모든 카메라에 대한 네트워크를 찾

게 됩니다. 

③ 목록에서 원하는 카메라를 선택한 다음 “등록” 버튼을 누릅니다. 

④ 필요에 따라 카메라 “미리보기”를 클릭하거나, 카메라 설정 변경을 위해 “설정”을 클릭합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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2-4-2. 빠른 네트워크 설정(인터넷 연결을 이용) 

  

  

  

그림 2.4.2.1 빠른 네트워크 설정 순서 

① 인터넷 연결을 이용해 네트워크를 설정하는 경우 “확인”을 선택하십시오. 

② 자동 설정 또는 수동 설정(고정IP)을 선택한 다음, “시험” 버튼을 눌러 주십시오. 자동으로 시스템 

(NVR)의 네트워크를 구성합니다.   

③ DDNS(동적 도메인 네임 시스템) 설정을 합니다. DDNS는 DNS 이름이 동적 IP 주소와 계속 동기화 

되도록 해 줍니다. 이를 통해 동적 IP 주소가 고정 도메인 이름과 연결이 됩니다. 더 자세한 내용은 

상세 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.  

④ “완료”를 클릭하여 설정을 저장합니다. 

 

1 2 

4 

5 

3 

6 
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2-5. PoE 포트 설정 

 

 

 

 

 

 

그림 2.5.1 PoE 포트 

 

2-5-1. 카메라 연결하기 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그림 2.5.1.1 IP 카메라 연결 화면  

WAN(광역망) 
클라이언트 

IP 카메라 

IP 라우터 

LAN(근거리통신망) 

스위치 허브 
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표 2.5.1. IP 카메라 공장 출고 기본 설정 

 NVR과의 최적의 연결을 위해 아래와 같은 IP 카메라 설정을 권장합니다.  

설정 항목 기본값 설명 

네트워크 종류 DHCP “Plug & Play”을 위해 DHCP 설정을 권장합니다. 

인코딩 타입 CBR “CBR”을 권장합니다. 

해상도 1920x1080 “1920x1080” 설정을 권장합니다. 

프레임 속도 30fps 채널 당 30fps를 권장합니다. 

비트 속도 2Mbps 채널 당 2Mbps 이상 설정을 권장합니다. 

서브 스트림 VGA (640x480) “듀얼 스트리밍”을 사용하기 위해서는 서브 스트림이 켜져야 합니다. 

 

 NVR은 PoE 스위치로 “플러그 앤 플레이 방식을 지원합니다.  

 “플러그 앤 플레이” 기능을 사용하기 위해서는 IP 카메라가 DHCP 모드로 설정이 되어야 합니다.  

 NVR이 IP 주소를 IP 카메라에 자동으로 지정을 합니다(10.20.30.11 ~ 10.20.30.254). 

 NVR은 PoE 포트의 카메라를 해당 NVR 채널 번호에 자동으로 연결시킵니다.   

     

그림 2.5.1.2. PoE 포트와의 부적절한 연결  

 

        라우터를 연결하여 PoE 포트와 IP 카메라를 연결해서는 안됩니다. 이 경우 NVR이 카메라를 인식 및 연

결하지 못하게 됩니다. LAN 포트를 라우터에 연결하는 것은 무방하나, PoE 포트를 라우터와 연결해서는 

안됩니다.  

  

 

2.6.  IP 카메라 설정 (웹 뷰어 페이지를 이용) 

NVR은 “IP 카메라 설정” 메뉴에서 IP 카메라 원격 접속을 제공합니다.  

PC 웹 클라이언트는 원격으로 접속 가능한 “IP 카메라 설정” 메뉴를 지원합니다.  
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① 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하십시오. 

② “IP 카메라 설정”을 선택합니다. 

③ 채널 번호를 선택합니다. 

④ 카메라 자체의 설정 페이지가 나타납니다. 

 

WAN을 통해 접속 시 “IP 카메라 설정” 메뉴에서 웹 페이지를 열기 위해서는 라우터의  59011에서 59254 포트

가 NVR에 포트포워딩 되어야 합니다. NVR의 로컬 주소는 시스템 정보에서 확인하실 수 있습니다.  

 

2.7. 듀얼 스트리밍 

 녹화 및 라이브 디스플레이 모두 고품질(메인 프로파일)의 비디오 스트림이 제공됩니다. 

 사용자 선택에 따라 네트워크를 통한 고품질(메인 프로파일)의 비디오 스트림이 제공됩니다. 

 네트워크를 통한 일반(2차) 품질의 비디오 스트림이 기본으로 제공됩니다. 
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3. 전면부 및 후면부 

3-1. 전면부 

 

그림 3.1.1 전면부 

 

표 3.1.1 전면 LED 및 포트 

구분 이름 설명 

1 POWER 시스템의 전원 확인 LED 램프 

2 HDD 비디오 데이터 녹화 중 점등되는 LED 램프 

3 USB Port 영상을 USB 장치에 저장할 때 사용하는 USB 포트(USB 2.0 커넥터) 

 

3-2. 후면부 

 

 

 

 

 

 

그림 3.2.1 후면부 

 

 

 

 

 모든 연결 장치가 완전히 연결되기 전에는 시스템의 전원을 켜지 마십시오. 

 모든 연결부위가 올바른 방법으로 확실하게 연결되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 

연결이 제대로 되지 않을 경우, 시스템이 손상될 수 있습니다. 

  

 

 

4 
1 

3 

5 
7 8 

2 
6 

1 

3 
4 5 8 7 6 

2 
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표 3.2.1 후면부 커넥터 및 포트 

구분 이름 설명 

1 전원스위치 전원 ON/OFF 스위치 

2 PoE 전원 DC48V 1A 입력 

3 PoE 포트 4,8 Port PoE 

4 WAN 포트 인터넷 연결을 위한 LAN 연결용 RJ-45 커넥터 

5 AUDIO 출력 오디오 출력용 커넥터 1개 

6 USB 포트 USB 마우스 또는 USB 플래시 메모리 용 커넥터 

7 HDMI 출력 HDMI 출력 커넥터 

8 VGA 출력 VGA 모니터 출력 커넥터 

 

 3-3. 리모컨 

 

그림 3.3.1 리모컨 버튼 

① ID: DVR 원격제어 ID를 설정 

② REC: 수동녹화 시작 및 중지 

③ SEARCH: 녹화검색 메뉴 

④ F/ADV:  

 재생 위치 60 초 앞으로 이동 

 재생 위치 1 프레임 앞으로 이동 

⑤ F/REW:  

 재생 위치 60 초 뒤로 이동 

 재생 위치 1 프레임 뒤로 이동 

⑥ FF: 재생 앞으로 빨리 감기 

⑦ PLAY/PAUSE: 재생 또는 재생 모드에서 녹화를 일시 중지 

⑧ REW: 재생 뒤로 빨리 감기 

⑨ ESC:  



23 

 설정모드 시 – 이전 메뉴 화면으로 복귀 

 재생모드 시 – 재생 모드를 종료 

 시스템 잠금 – 5 초 동안 ESC 버튼을 누를 때 시스템 잠금 

 시스템 잠금 해제 – 5 초 동안 ESC 버튼을 누를 때 시스템 잠금 해제 

⑩ SETUP: 설정메뉴 선택 

⑪ SEL 및 방향키: 메뉴 항목을 이동 하거나 채널 선택 

⑫ SEQ: 전체화면 모드에서 화면을 자동으로 전환 

⑬ BACKUP: 라이브화면에서 현재화면 백업 및 재생화면에서 동영상 또는 화면 백업 

⑭ 0~9: 채널을 선택 하려면 (1,2,3, ...) DVR ID 번호를 입력 하거나 숫자 키로 선택 

  

4. NVR 설정 

본 장에서는 NVR 초기 설정에 대해 구체적인 내용에 대해 알아봅니다. 

          사용자가 5분 동안 입력을 하지 않을 경우 메뉴 화면이 닫히게 됩니다. 

 

 

 

4-1. 설정 – 메인 라이브 화면 

마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 하위 메뉴에서 설정을 선택하거나, 원격 제어에서 설정 버튼을 눌러 설정 메뉴에 

들어갑니다.  

 

표 4.1.1 라이브 화면 및 빠른 실행 창 
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NVR에서 로그인 창이 열리면 가상 키보드나 전면부, 리모컨을 이용하여 비밀번호를 입력합니다. 공장 출하 시 

설정된 기본 비밀번호는 1111입니다. 시스템 보호를 위해 새로운 비밀번호를 지정해 주십시오. 사용자는 보안 설

정 메뉴에서 새로운 비밀번호를 지정할 수 있습니다.    

 

4-2. 설정 – 네트워크 카메라 

설정 버튼을 누르고 나서 비밀번호를 입력합니다. 설정 메뉴는 아래 그림과 같이 조회됩니다. 

 

그림 4.2.1 네트워크 카메라 모드 설정 화면 

 

표 4.2.1 네트워크 카메라 모드 설정의 메뉴 항목 

항목 설명 

채널 
화면상태제어정보(OSD, On-Screen-Display) 선택/해제합니다.  
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종류:  마우스 왼쪽 버튼을 더블클릭 하여 IP 카메라 제조사를 선택합니다. 

 

검색: 마우스 왼쪽 버튼을 더블 클릭합니다. 

 선택된 IP 카메라 종류를 자동 스캔 합니다. 

  

자동 탐색을 하면 하위 메뉴가 자동으로 설정됨. 

IP: 연결할 IP 카메라 주소를 입력하거나, 스캔 결과 목록에서 선택합니다. 

포트: 연결할 IP 카메라의 포트 번호를 입력합니다. 

웹 포트: 연결할 IP 카메라의 웹 포트 번호를 입력합니다. 

프로토콜: TCP 전용 

기타: IP 카메라 설정을 변경합니다. 빈 칸을 더블 클릭하면 로그인 박스가 나타납니다  

(IP 카메라의 ID와 비밀번호를 입력합니다). 

  

제조사 카메라 제조사를 선택합니다. 
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검  색 로컬 네트워크의 IP 카메라 자동 검색합니다. 

IP IP 카메라 주소를 설정합니다. 

포트 IP 카메라의 RTSP 포트를 설정합니다(기본값: 554) 

웹 포트 IP 카메라의 웹 포트를 설정합니다(기본값: 80) 

프로토콜 프로토콜을 선택합니다(TCP 전용) 

사용자 IP 카메라의 ID를 입력합니다. 

비밀번호 IP 카메라의 비밀번호를 입력합니다. 

 

4-2-1. 검색 메뉴 

동일한 네트워크상에 연결된 NVR과 IP 카메라는 검색 기능으로 설정합니다.(ONVIF 및 제조사) 

   

그림 4.2.1.1 IP 카메라 설정 화면 (제조사) 

① IP 카메라의 특정 제조사를 선택한 다음 “검색” 버튼을 클릭합니다. 

② 목록에서 카메라를 선택한 다음 “등록” 버튼을 클릭합니다. 

③ 등록이 완료되면 기본 정보가 보여집니다. 
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그림 4.2.1.2 IP 카메라 설정 화면(ONVIF) 

NVR은 ONVIF(오픈 네트워크 비디오 인터페이스 포럼: 네트워크 비디오 인터페이스 표준화를 위한 포럼)를 준수

하는 IP 카메라를 검색할 수 있습니다. ONVIF 카메라를 검색하려면, 제조사 관련 필드가 ONVIF로 설정되어 있어

야 합니다. 검색 메뉴를 선택하여 ONVIF 준수 카메라를 위한 네트워크를 찾습니다. 

 

그림 4.2.1.3 ONVIF 검색 

 

그림 4.2.1.4 ONVIF 프로파일 검색 창 

① 제조사 필드에 ONVIF를 선택하고 “검색” 버튼을 클릭합니다.  

② 목록에서 카메라를 선택하고 “등록” 버튼을 클릭합니다. 

③ 그 후, 프로파일(Profile) 및 ONVIF 설정 버튼이 메뉴에 나타납니다. 

“프로파일(Profile)” 버튼을 클릭하면 ONVIF의 세부 정보가 검색되어 목록에 나타납니다.  
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(IP 카메라의 ONVIF 프로토콜이 NVR과 호환 가능하지 않아 지원이 되지 않으면 목록에 검색 결과

가 보여지지 않습니다.)  

④ 목록에 나타난 프로파일을 더블 클릭하여 적용합니다.  

⑤ IP 카메라의 ID와 비밀번호를 입력하십시오. 등록이 완료됩니다.  

 

4-2-2. ONVIF 카메라 설정 

 

그림 4.2.2.1 ONVIF 카메라 설정 창 

ONVIF 설정에서는 비디오, 네트워크 및 시스템 설정이 조회, 변경될 수 있습니다. 아래를 참고하세요. 

 

표 4.2.2.1 ONVIF 설정 화면의 메뉴 항목 

메뉴 항목 설명 

비디오 ONVIF 시스템 설정에 따라 다음과 같이 조회 및/또는 변경될 수 있습니다. 

 

네트워크 네트워크 설정을 조회 및 변경합니다. 

 

시스템 장치 정보가 조회되고 비밀번호를 변경할 수 있습니다.  

ONVIF 시스템 설정에서 공장 초기화하거나, 카메라를 리부팅 할 수 있습니다. 
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4-3. 설정 – 화면표시 

설정 메뉴에서 화면표시 탭을 선택해 주십시오. 아래 그림처럼 디스플레이 메뉴가 조회됩니다. 마우스 또는 리모

컨의 제어 버튼을 사용하여 원하는 메뉴 항목을 선택해 메뉴 항목의 값을 변경할 수 있습니다. 이전 설정 메뉴 

화면으로 돌아가려면 취소 버튼을 눌러 주십시오.  

 

그림 4.3.1 화면표시 설정 화면 

표 4.3.1 화면표시 설정 화면의 메뉴 항목 

항목 설명 

OSD 화면상태제어정보 선택/해제   

  

OSD 밝기 화면상태제어정보(OSD)의 명암 대비 정도를 선택합니다(0~100). 

채널순환 전체 화면 모드에서 비디오 채널 화면을 순차적으로 보여줍니다. 

채널순환간격 채널순환 모드에서 각 채널 화면을 보여주는 시간을 설정합니다(3~60초). 

채널 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여, 이름 및 화면 가림 설정 변경

을 적용할 채널을 선택합니다.  
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마우스를 이용하여 다음 설정을 적용할 채널을 선택합니다.   

이름 채널 이름을 설정합니다. 마우스를 이용하여 오른쪽 사각형 버튼을 눌러 채

널 이름을 설정하고, “확인”을 클릭합니다. 이름 입력은 최대 36자가 허용됩

니다. 

화면 가림 라이브 화면에서 특정 비디오 채널을 보여주거나 보여주지 않도록 설 

정합니다. 

영상 출력 1280x720 또는 1920x1080(기본) 중 비디오 출력해상도를 선택 합니다. 

 

4-4. 설정 – 녹화 

설정 메뉴에서 녹화 탭을 선택해 주십시오. 아래 그림처럼 녹화 메뉴가 조회됩니다. 마우스 또는 리모컨의 제어 

버튼을 사용하여 원하는 메뉴 항목을 선택해 메뉴 항목의 값을 변경할 수 있습니다.  

 

그림 4.4.1 녹화 설정 화면 

표 4.4.1 녹화 설정 화면의 메뉴 항목 

항목 설명 

채널 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 다음 설정을 적용할 채널을 선택합니다. 전

체 채널의 값을 변경하려면 다음과 같이 설정합니다. 전체 채널의 값을 변경하려면 채널 

선택 메뉴 오른쪽의  을 선택합니다.. 
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녹화방식 선택한 채널의 녹화방식을 지정합니다. 선택 가능한 녹화방식은 다음과 같습니다.  

연속녹화, 동작감지녹화, 센서녹화, 예약녹화, 녹화 안함. 

센서녹화 선택한 채널의 센서 설정을 선택합니다. 

사전녹화 이벤트가 발생하기 전 녹화를 선택/해제합니다.  

이벤트 발생 최대 20분 전까지 설정 가능합니다. 

사후녹화 특정 채널에 대해 이벤트 사후 녹화 지속 시간을 선택합니다. (10~60초) 

음성녹화 특정 채널의 오디오 녹음을 선택/해제합니다. 

예약녹화 예약 녹화 일정을 설정합니다. 

 

4-4-1. 예약 녹화 

녹화 메뉴에서 예약 녹화를 선택합니다. 메뉴항목을 탐색하려면 마우스 또는 리모컨을 사용하여 설정을 변경합니

다. 

 

[채널]: 일정녹화를 설정할 채널을 선택 합니다. 

[설정]: 마우스의 왼쪽버튼을 사용하여 특정 요일 및 시간을 설정 합니다. 특정 요일 또는 시간을 선택한 뒤 다양

한 종류의 모드로 녹화를 설정할 수 있습니다. (연속녹화/녹색), (동작감지/노란색), (센서녹화/붉은색)  

또한 마우스의 드래그 기능을 사용하여 한 번에 특정 요일 및 시간의 모든 구간을 설정할 수 있습니다. 

[복사]: 채널1의 일정을 설정하고 마우스를 사용하여 스케줄 정보를 다른 채널에 복사에서 채널2를 선택 합니다. 

복사 버튼을 누르면 채널1의 일정이 채널2의 일정에 동일하게 복사 됩니다.  

설정된 일정을 삭제하려면 초기화 버튼을 누르면 됩니다. 

 

 

그림 4.4.1.1 일정 녹화 설정 화면 

 

4-5. 설정 – 장치 

설정 메뉴에서 장치 탭을 선택하면, 아래 그림처럼 장치 메뉴가 나타납니다. 마우스 혹은 리모컨의 제어 버튼을 

이용해 원하는 메뉴 항목을 찾아 메뉴 항목 값을 변경할 수 있습니다.  
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그림 4.5.1 장치 설정 화면 

표 4.5.1 장치 설정 화면의 메뉴 항목 

항목 설명 

부저 울림 주기 알람 발생시 부저 울림 시간을 설정합니다. 

음성안내 USB에서 불러오기 – 녹음된 음성파일을 USB에서 불러오기 

USB에 저장하기 – DVR의 음성파일을 USB에 저장하기 

녹화 – 채널 / 시간 / 기간 / 파일이름(음성1~8) 설정 

예약 – 채널별 음성파일 / 요일 – 시간 설정 

키 톤 전면부 버튼 사용시 키 음을 선택/해제합니다. 

리모컨 ID 리모컨 ID를 설정합니다. 

1. ID 선택합니다. 

2. 리모컨 ID 번호를 입력합니다. 

3. 리모컨 ID가 동기화 되면 라이브 화면에서 아이콘이 이를 표시합니다.  

0에서 99번까지 선택할 수 있습니다. 
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4-6. 설정 – 저장장치 

설정 메뉴에서 저장 탭을 선택하면 아래 그림처럼 저장 메뉴가 나타납니다. 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 

이용하여 원하는 메뉴 항목을 선택하여 항목 값을 변경할 수 있습니다. 

 

그림 4.6.1 저장 설정 화면 

표 4.6.1 저장 설정 화면의 메뉴 항목 

항목 설명 

덮어쓰기 하드 드라이브가 꽉 찼을 때 가장 오래된 녹화 데이터부터 덮어 쓰도록 합니다. 이 항목

이 꺼진 경우 하드 드라이브가 꽉 찼을 때 녹화가 중단됩니다. 

디스크 포맷 하드 드라이브 포맷을 선택/해제합니다. HDD를 포맷 하게 되면 NVR는 재부팅 됩니다. 

주의: 향후 필요할 수 있는 데이터는 하드 드라이브를 포맷시키기 전에 보관할 것을 권

장합니다. 

디스크 정보 하드 드라이브 정보. 

다음 정보를 보여줍니다.  

  

녹화 보존기간설정 녹화 보존기간을 선택/해제합니다. 

녹화 보존기간 녹화 보존기간을 정합니다(1- 90일). 

녹화 보존기간이 1로 설정되어 있는 경우 데이터는 24시간 마다 덮어쓰기 됩니다. 
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4-7. 설정 – 시스템 

설정 메뉴에서 시스템 탭을 선택하면 아래 그림처럼 시스템 메뉴가 나타납니다. 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼

을 이용하여 원하는 메뉴 항목을 선택하여 항목 값을 변경할 수 있습니다. 

 

그림 4.7.1 시스템 설정 화면 

표 4.7.1 시스템 설정 화면의 메뉴 항목 

항목 설명 

시스템 이름 NVR 시스템 ID 설정 (영문 및 숫자만 가능) 

시스템 정보 시스템 정보를 보려면 버튼을 누르십시오  

(소프트웨어 버전, 저장 용량, IP 주소, MAC 주소 및DDNS 상태). 

  

언어 선택 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 표시되는 언어 선택 및 변경이 가능합니다. 

날짜/시간 형식 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 표시되는 날짜 형식을 선택합니다. 선택 가능한 

형식은 다음과 같습니다.  

(월/일/년도, 년도/월/일, 일/월/년도, 년도-월-일, 월-일-년도, 일-월-년도) 

날짜/시간 설정 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 표시되는 날짜 및 시간을 선택합니다. “확인” 버

튼을 눌러 현재 날짜와 시간을 설정합니다.  
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마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 서머타임을 선택하고, 적절한 서머타임 지역을 

선택합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다. 

끄기: 서머타임 설정을 끕니다. 

미국: 미국 서머타임을 적용합니다. 

유럽: 유럽 서머타임을 적용합니다. 

- 마우스 또는 제어 버튼을 이용하여 표준시 지역을 선택합니다. 

- 마우스 또는 제어 버튼을 이용하요 표준시와의 시차를 설정합니다. 

기타: 시간대가 미국과 유럽연합 모두 아닌 경우, 서머타임 기간 날짜와 시간을 설정하세요. 

- 제어 버튼을 이용하여 시작 또는 종료를 선택하고 선택(SEL) 버튼을 누르십시오. 

        주의 

      - DLS(서머타임)의 경우 시작 시간을 23:00으로 설정하지 마시기 바랍니다. 

      - 시작과 종료 날짜가 동일한 경우 DLS(서머타임)이 적용되지 않습니다. 

클라이언트접속 네트워크를 통한 원격 접속을 선택/해제합니다. 

네트워크 시간 

동기화 

NTP(Network Time Protocol)는 네트워크를 통해 컴퓨터 시스템 간 시간 동기화를 위한 네트

워크 프로토콜을 의미합니다. 

 

시간 서버1: NTP 시간을 제공해주는 서버 주소를 입력 합니다. 

시간 서버2: NTP 서버로 시간 동기화를 요청하는 서버 주소를 입력 합니다. 

시간 대역: GMT(Greenwich Mean Time)는 그리니치 평균시라고 하며, 영국의 런던 외곽에 있

는 그리니치 천문대를 지나는 본초자오선 상의 평균태양시를 의미한다. 

NTP시간은 GMT와 동기화를 하기 때문에 사용자가 시간차이를 직접 설정해야 합니다. (예: 대

한민국 GMT+09:00(Seoul/Tokyo)) 

갱신 방식: NTP 서버의 시간 동기화 갱신 방식을 설정합니다. 

시간 지정: 갱신 방식 메뉴에서 지정된 시간에 동기화 합니다. (예: 1 ~ 24시간 마다) 

지정 시각: 갱신 방식 메뉴에서 지정된 시각에 매일 동기화 합니다. (예: 03:00 AM) 

한번: 최초 한번만 동기화합니다. NTP설정을 변경하지 않는 한 동기화를 하지 않음 

갱신 주기: 1시간 ~ 24시간(1시간단위 설정) 

DVR은 시스템 시간보다 빨리 NTP서버 시간 메시지와 함께 E-MAIL 알림을 보냅니다. 

“NTP 서버 시간보다 시스템 시간이 빠릅니다. 

이 경우 NTP 서버 시간은 사용자 데이터를 보호하기 위해 무시됩니다. 

사용자는 시간을 수동으로 설정 해야 합니다. 

시스템 시간: Mon Oct 10 13:46:49 2011 

NTP서버 시간: Mon Oct 10 13:33:12 2011 

이메일 보내기 시스템 이벤트 발생에 따른 이메일 보내기 기능을 설정 합니다. (끄기/켜기) 
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메일 서버 선택: GMAIL, HOTMAIL, AOL, YAHOO or 직접 입력 

메일 서버 이름: 메일 서버의 이름을 입력합니다. 

메일 포트: 지정된 메일의 포트 번호를 입력합니다. 

보안 설정: 보안 메일 서버 연결방법을 설정합니다. (없음 / SSL / TLS)  

사용자 계정: 지정된 메일의 사용자 계정을 입력합니다. 

비밀번호: 지정된 메일의 사용자 비밀번호를 입력합니다. 

받는 사람 : 이벤트 발생 시 이메일을 받을 주소를 입력합니다. 

보내는 사람 : 이벤트 발생 시 이메일을 보낼 주소를 입력합니다. 

TEST: 이메일 등록된 계정에 테스트 메일을 전송합니다. 

시스템 재시작 DVR 본체를 원격으로 재 시작 시킬 수 있습니다. 

시스템 이벤트 

알림 

 

상태 점검: HDD상태에 대한 메일 발송 기간을 선택(기간: 매일, 매주, 매월) 

 

불량 섹터 비율: HDD불량구간에 대한 비율설정(0 ~ 50%) 

온도 임계치: HDD온도 상한선 설정(40C (140F) ~ 80C(176F)) 

데이터 저장률: HDD사용량 설정(75 ~ 95%) 

비디오 클립 설정: 센서입력 또는 동작감지 이벤트 발생 시 이메일에 동영상을 첨부 
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하여 발송할 경우 동영상의 앞/뒤 녹화 시간을 설정(1 ~ 5초) 

이벤트 설정: 이벤트 발생 시 알림 방법설정(알람출력, 경고음, 이메일) 

상태점검 / 시스템 재 시작 / 시스템 종료 / 긴급 녹화 

- HDD상태, 재시작, 강제종료, 저장문제 등 이벤트 발생 시 이메일 알림 설정 

-. 센서 입력: 센서감지 시 알람 출력 및 이메일 알림 설정 

-. 동작 감지: 동작감지 시 알람 출력 및 이메일 알림 설정 

-. 입력신호 손실: 영상 신호 문제 시 알람 출력 및 경고음, 이메일 알림 설정 

-. 디스크 온도 임계치 초과: HDD온도가 설정 값보다 높을 경우 알람 출력 및 경고음,  

이메일 알림 설정 

-. 불량 섹터 비율 초과: HDD불량구간이 설정 값보다 높을 경우 이메일 알림 설정 

-. 데이터 저장률 초과: HDD용량이 설정 값에 도달했을 경우 이메일 알림 설정 

-. 디스크 빈공간 없음: HDD용량이 가득 차 있을 때 이메일 알림 설정 

-. 디스크 오류: HDD인식불량 시 알람 출력 및 경고음, 이메일 알림 설정 

 

4-8. 설정 – 보안 

설정 메뉴에서 보안 탭을 선택하면 아래 그림처럼 보안 메뉴가 나타납니다. 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 

이용하여 원하는 메뉴 항목을 선택하여 항목 값을 변경할 수 있습니다. 

 

그림 4.8.1. 보안 설정 화면  

표 4.8.1. 보안 설정 화면의 메뉴 항목 

항목 설명 

사용자 권한 관리자만이 이 메뉴에 들어갈 수 있습니다.  

비밀번호 확인: 본 기능을 사용하려면 박스에 체크를 하고, 사용을 해제하려면 박스에 체크

를 하지 않습니다.  

 설정: 설정에 대한 접근 시 비밀번호 확인/미확인 

 재생: 재생에 접근 시 비밀번호 확인/미확인 
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 PTZ: PTZ 제어 접근 시 비밀번호 확인/미확인 

 녹화 끄기: 수동 녹화 시 비밀번호 확인/미확인 

 네트워크: 네트워크에 접속 시 비밀번호 확인/미확인 

체크박스 선택: 전체 사용자에 대해 해당 기능을 선택할 때 NVR이 비밀번호를 물어봅니다.  

체크박스 선택 안 함: 전체 사용자에 대해 해당 기능을 선택할 때 NVR이 비밀번호를 물어

보지 않습니다. 

 

관리자(ADMIN), 사용자1, 사용자2, 사용자3: 

체크박스 선택: 사용자가 해당 기능에 접근하도록 허용합니다. 

체크박스 선택 안 함: 사용자의 해당 기능에 접근하도록 허용하지 않습니다. 

사용자 계정 사용자1, 사용자2, 사용자 3의 이름을 변경합니다.  

 이름을 입력한 후 “입력”을 클릭합니다. 

사용자 비밀번호 관리자, 사용자1, 사용자2, 사용자3에 대한 비밀번호를 변경합니다. 

마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 사용자 비밀번호를 선택한 후 

선택 버튼을 누릅니다. 사용자 타입을 선택하고 현재 비밀번호를 입력합니다. 그리고 나 

서 확인을 위해 비밀번호를 재입력 한 뒤 “확인”을 선택합니다. “비밀번호가 변경 되었습 

니다” 라는 메시지가 나타납니다.   

공장 출고 시 초기 비밀번호는 1111입니다.  

시스템 보호를 위해 새로운 비밀번호로 변경할 것을 강력히 권장합니다.  

재생 권한 사용자 별 재생 권한 수준을 설정합니다.  

체크된 박스: 재생 권한 부여 체크되지 않은 박스: 권한이 없음 

 

네트워크 라이브

권한 

네트워크를 통한 라이브 접속 권한 설정 
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원격 재생 시간 

제한 

네트워크 접속으로 재생할 경우 접속시간을 제한할 수 있습니다. 

(사용안함, 5분, 10분, 15분, 30분, 60분) 

디버깅 포트 제어 문제가 생겼을 때, 원격으로 확인하기 위한 기능 

설정을 열기로 바꾸고, 20, 21, 23번 포트를 포트 포워딩 해주면 됩니다. 

HTTPS 사용 HTPPS(인터넷 웹통신 HTTP의 보안이 강화된 버전) 끄기 또는 사용 선택 

 

4-9. 설정 – 네트워크 

설정 메뉴에서 네트워크 탭을 선택하면 아래 그림처럼 네트워크 메뉴가 나타납니다. 마우스 또는 리모컨의 제어 

버튼을 이용하여 원하는 메뉴 항목을 선택하여 항목 값을 변경할 수 있습니다. 

 

그림 4.9.1. 네트워크 설정 화면 

 

표 4.9.1. 네트워크 설정 화면의 메뉴 항목 

항목 설명 

포트 포트 번호를 입력합니다. 

네트워크 오디오 포트 네트워크 오디오 포트를 보여줍니다(네트워크 포트 + 1). 

웹 포트 웹을 이용하여 접속 포트 번호를 입력합니다. 

네트워크 종류 DHCP: NVR가 자동으로 IP 주소를 가져옵니다. 

고정: 네트워크 정보를 수동으로 설정해야 합니다.   

IP 주소 NVR에 지정된 IP 주소를 입력합니다. 

서브넷 마스크 NVR에 지정된 서브넷 마스크를 입력합니다. 

게이트웨이 NVR에 지정된 게이트웨이를 입력합니다. 

DNS설정(기본) NVR에 지정된 주DNS 주소를 설정 합니다. 

DNS설정(보조) NVR에 지정된 보조DNS 주소를 설정 합니다. 

DDNS 동적IP주소와 도메인 주소를 지속적으로 동기화 할 수 있습니다. 
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DDNS서버를 선택합니다. (기본값: 서버1 - okddns.com) 

서버1: bestddns.com, okddns.com 

갱신주기: DDNS서버 접속 갱신주기를 설정합니다. (5 ~ 60분) 

주의: 서버1 설정되어 있는 DDNS 서버 이름을 변경하시면 안됩니다. 

서버2: 상용 DDNS를 지정하여 DDNS 서버 주소, 사용자 계정, 비밀번호, 갱

신주기를 등록하여 해당 시스템으로 접속할 수 있습니다.  

(예: dyndns.com) 

서버3: 호스트네임을 직접 입력하거나 자동으로 등록할 수 있습니다. 

(자동으로 등록 시 장비의 MAC 주소로 등록 됩니다.)  

*(3.8.3 DDNS 설명참조) 

푸쉬 서비스 카메라 움직임 감지 또는 센서신호 입력이 감지되면 지정된 휴대폰으로 이

벤트 (센서입력 / 움직임 감지)를 알리는 기능을 설정합니다. 

 

*전화기 식별번호는 iUMS(모바일폰 애플리케이션)에서 푸쉬알람 기능을 설

정하고 설정된 장치이름 옆의 “PUSH”버튼을 누르면 팝업 창에 나타난 12자

리 숫자를 DVR 푸쉬서비스 메뉴의 전화기 식별번호에 입력합니다.  

(※주의 - 본체에서 저장하지 않고 “닫기” 버튼을 클릭하면 등록이 되지 않

습니다.) 

P2P 서비스 P2P 서비스 사용을 위해 메뉴에서 “켜기”를 선택하고 우측버튼을 누릅니다. 

P2P 로그인 창에 비밀번호(DVR 비밀번호와 동일)을 입력하면 아래 QR Code 

화면이 나타납니다. iUMS의 QR Code 스캐너창에 P2P ID QR Code가 인식되

면 자동으로 DVR영상화면이 휴대폰에 네트워크로 연결됩니다. 
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4-9-1. 네트워크 종류 

4-9-1-1. DHCP 

DHCP 서버가 자동으로 IP 주소를 할당합니다. DHCP 서버는 자동으로 IP 주소 및 기타 파라미터를 새로운 장치

에 할당합니다.  

 

4-9-1-2. 고정 

사용자가 수동으로 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS를 할당합니다.  

 IP 주소: NS 유닛의 고정 IP 주소. 

 서브넷 마스크: LAN의 서브넷 마스크. 

 게이트웨이: 게이트웨이의 IP 주소. 

 DNS(1차): 도메인 이름 서버의 1차 주소 

 DNS(2차): 도메인 이름 서버의 2차 주소 

 

          참고: 

          DNS가 올바르게 설정되어 있지 않으면 DDNS와 이메일 기능이 제대로 작동하지 않습니다.      

 

 

4-9-2. DDNS 

동적 도메인 이름 시스템(DDNS, Dynamic Domain Name System)을 이용하여 DNS 이름이 동적 IP 주소와 

지속적으로 동기화 되게 합니다. 따라서 동적 IP 주소 사용해도 고정 도메인 네임과 연결이 되어 다른 

사용자들이 고정 이름을 이용해 접속할 수 있게 해 줍니다. 

설정이 완료되면 DDNS 주소는 다음과 같이 이루어 집니다.  

http://hostname.okddns.com  

예를 들어 호스트 이름을 “NVR”이라고 입력하면 주소는 http://NVR.okddns.com가 됩니다. 

네트워크 > DDNS 메뉴로 갑니다. 메뉴가 아래와 같이 보여집니다. 

 

 

                             그림 4.9.2.1. 네트워크 설정 화면 – DDNS 
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표 4.9.2.1. DDNS 

항목 설명 

DDNS 호스트 이름 
 을 사용해 호스트 이름을 설정합니다. 

호스트 이름을 자동으로 설정하게 됩니다. 

호스트 도메인 이름 설정된 호스트 이름을 보여줍니다. 

DDNS 서버 이름 사용할 DDNS 서버를 설정합니다. 

DDNS ID 해당 시스템으로 접속할 DDNS ID가 설정됩니다. 

DDNS 비밀번호 해당 시스템으로 접속할 DDNS 비밀번호가 설정됩니다. 

DDNS 간격 DDNS 업데이트 간격이 설정됩니다. 

 

4-9-3. 네트워크 포트 및 웹 포트 

공용 IP 공유기를 이용하여 NVR들을 연결하는 경우, 외부 LAN에서 접속을 하기 위해서는 고유의 TCP 포트 번호

를 각 NVR에 지정해야 합니다. 이 포트 번호는 네트워크>네트워크 포트 설정 메뉴에 표시됩니다.   

          참고: 

          동일 LAN 내에서만 NVR에 접속하는 경우 TCP 포트 번호를 변경할 필요가 없습니다.  

            

라우터 외부로의 네트워크 접속 

라우터(방화벽)을 넘어서 NVR에 접속하고자 하는 경우에는 라이브/재생 스트리밍, 명령어 전달, 원격 백업 및 오

디오 스트리밍을 이용하기 위해서 적절한 TCP 포트를 열어 주어야 합니다. 이 포트들이 적절하게 열리지 않으면 

라우터 범위를 넘어서 NVR에 접속할 수 없습니다.  

o 라이브/재생 스트리밍, 명령어 전달 및 원격 백업의 경우: 네트워크>네트워크 포트 메뉴에서 포트 

번호를 엽니다. 기본 포트 번호는 5445입니다.  

o 양방향 오디오의 경우: 네트워크 오디오 포트에서 포트 번호를 엽니다. 기본 포트 번호는 [네트워

크 포트 번호 + 1]입니다. 

o 웹 뷰어 다운로드 및 원격 펌웨어 업그레이드의 경우: 네트워크>웹 포트 메뉴에서 포트 번호를 

열어줍니다. 기본 포트 번호는 80입니다.  

 

4-10. 설정 – 설정관리 

설정 메뉴에서 구성 탭을 선택하면 아래 그림처럼 구성 메뉴가 나타납니다. 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 

이용하여 원하는 메뉴 항목을 선택하여 항목 값을 변경할 수 있습니다. 
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그림 4.9.3.1. 구성 설정 화면 

 

 

표 4.9.3.1. 구성 설정 

항목 설명 

시스템 설정을 

외부로 복사 

사용자가 NVR의현재 설정 구성을 USB 메모리 드라이브에 저장할 수 있습니다

(설정값). USB 플래시를 본체 전면부에 삽입하고 나서 버튼을 눌러 저장을 시작

합니다.  

외부 설정을 

시스템에 복사 

사용자가 USB 플래시 드라이브를 이용하여 NVR의 설정 구성을 다른 NVR에 업

로드 할 수 있습니다. USB 플래시를 본체 전면부에 삽입하고 나서 버튼을 눌러 

로딩을 시작합니다.  

사용자 

설정 초기화 

버튼을 눌러 시스템을 리셋하여 설정 값을 초기화 합니다.  

언어, NVR ID, 보안 사용자 인증, 보안 사용자 비밀번호, 날짜 형식, DLS 설정, 

네트워크 설정, HDD 덮어쓰기, 녹화 보존기간, HDD 일련번호 및 HDD 에러 시

간과 같은 설정은 초기화 되지 않습니다.   

공장 설정 

초기화 

버튼을 눌러 시스템을 공장 출고 시 설정된 기본값으로 초기화 합니다. 

소프트웨어 

업그레이드 

소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드 합니다. 

NS의 USB 포트에 USB 플래시 다르이브를 연결한 후에 “검색(Search)”을 클릭합

니다. 업그레이트 파일을 자동으로 검색합니다.  

 

4-10-1. 펌웨어 업그레이드 

1. USB 플래시 드라이브 루트 디렉토리에 “Upgrade”라는 이름의 새 폴더를 생성합니다.  
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2. “Upgrade” 폴더 아래에 모델 별 하위 폴더를 생성하고 각 펌웨어를 복사합니다.  

  NVR 을 위한 “NVR”: “main_NVxxxx_basic_*.*.*_201****” 

 

3. 후면부에 USB 메모리 드라이브를 삽입합니다. 

4. 설정의 구성 메뉴에 들어갑니다. 

5. 소프트웨어 업그레이드를 선택합니다. 

6. 그림 4.9.2에서 그림 4.9.4의 과정을 수행합니다.  

   

            그림 4.10.1.1                                 그림 4.10.1.2 

  

                       그림 4.10.1.3 

          주의사항       

1.  “나중에 재시작”을 선택하면 업그레이드 된 소프트웨어는 재시작 될 때까지 적용되지 않습니다. 

2.  USB 플래시 드라이브라 삽입된 상태에서 “지금 재시작”을 선택하면 다음 메시지가 나타납니다. 

– USB 플래시 드라이브를 제거한 다음 “확인”을 선택해 주세요.  
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5. 라이브, 검색 및 재생 

5-1. 라이브 보기 

라이브 화면에서, 카메라에서 입력되는 비디오는 화면표시 화면에서 설정된 대로 보여집니다.  표 5.1.1에 NVR 

상태를 나타내는 다양한 화면상태제어정보에 대한 설명이 있습니다. 

 

그림 5.1.1. 라이브 화면 및 빠른 실행 창 

표 5.1.1. 라이브 보기 화면의 상태 지시자 아이콘 

아이콘 설명 

 

마우스로 종료시키고자 할 때 “전원” 아이콘을 클릭합니다. 

 

마우스로 NVR을 잠금 상태로 설정하거나 해제하고자 할 때 잠금 아이

콘을 클릭합니다. 

 

마우스로 화면의 “설정” 아이콘을 클릭하여 메뉴 항목을 조회합니다. 

마우스로 메뉴 항목(설정, 검색, 백업, 녹화, PTZ, 채널순환, 오디오 또

는 알람 출력)을 선택하여 기능을 선택/해제 합니다. 

 

마우스를 이용하여 재생을 하고 녹화된 데이터에서 검색을 하고자 할 

때 

“검색” 아이콘을 클릭합니다. 

 

라이브 화면의 정지영상을 캡쳐하고자 할 때 “백업” 아이콘을 클릭합

니다. 

 

채널순환을 활성화 하고자 할 때 “채널순환” 아이콘을 클릭합니다. 
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수동으로 녹화를 하고자 할 때 “수동 녹화”를 클릭합니다. 

 

마우스 또는 “선택” 버튼을 이용하여 화면 분할을 변경하고자 할 때 

“화면분할”아이콘을 클릭합니다. 

 

이 아이콘은 잠금 상태가 활성화 되었음을 나타내며, 잠금 상태가 해

제되면 검은색으로 바뀌게 됩니다. 

 

이벤트 지시나. 이벤트가 발생한 경우(동작감지 녹화, 비디오 손상, 

HDD 고장, S.M.A.R.T), 이 아이콘이 밝게 표시됩니다. 

 

네트워크 클라이언트가 NVR에 연결되었음을 나타냅니다. 

 

채널순환 모드가 활성화 되었음을 나타냅니다. 

 
현재 날짜 및 시간을 보여줍니다. 

 

리모컨 ID를 보여줍니다. 리모컨 ID가 설정되어 있지 않으면 “전체”라

는 메시지가 표시됩니다. 

 

0에서 99%까지 하드 디스크에 녹화된 용량을 표시합니다. 

 

HDD가 덮어쓰기 됨을 표시합니다. 

 

연속 녹화가 진행 중입니다. 

 

수동 녹화가 진행 중입니다. 수동 녹화 모드를 설정하려면 전면부의 

“녹화” 버튼을 누르십시오. 

 

동작감지 알람 녹화가 진행 중입니다. 

 

센서녹화가 진행 중입니다. 

마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 빠른 실행 창이 아래와 같이 나타납니다. 
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그림 5.1.2. 빠른 실행 창 

 

표 5.1.2. 빠른 실행 창의 메뉴 항목 

아이콘 설명 

빠른 설치 빠른 설치 모드로 들어갑니다. 

카메라 접속/해제 카메라 연결을 접속/해제합니다. 

설정 설정 버튼. 버튼을 클릭해 설정 메뉴로 갑니다.  

음성제거 오디오 버튼. 버튼을 클릭해 오디오 수신 타입을 선택합니다.  

(채널 1에서 16, 음성소거)  

검색 검색 버튼. 버튼을 클릭해 검색 메뉴에 들어갑니다. 

화면 캡쳐 라이브 화면의 정지영상을 캡쳐합니다. 

카메라 제어 PTZ 사용자 인터페이스를 보여줍니다. 

간편 재생 선택한 채널의 저장 영상을 빠르게 재생합니다. (10초,20초,30초,60초전) 

P2P 서비스 P2P 서비스 사용을 위해 설정 화면으로 이동합니다. 

카메라 정보 연결된 IP 카메라의 설정 정보를 보여줍니다. 

 

시스템 정보 시스템의 정보를 보여줍니다. 
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시스템 잠금 시스템의 기능 사용을 잠금/해제합니다. 

시스템 종료 시스템을 종료합니다. 

 

5-1-1. PTZ 제어 

                  표 5.1.1.1. PTZ 제어 창의 메뉴 항목 

항목 설명 

좌우/상하 좌우/상하 버튼을 선택한 후, ▲▼◀▶ 버튼을 이용하여 

좌우/상하 이동 방향을 선택합니다.  

줌/초점 줌/초점 버튼을 선택한 후, + - 버튼을 이용하여 줌/초

점 거리를 선택합니다. 

전송속도 PTZ의 전송속도를 설정합니다. 

자동스캔 

(AUTOSCAN) 

자동스캔을 시작하려면 오른쪽 키(▶)를 누르십시오. 자

동스캔을 중지하려면 왼쪽 키(◀)를 누르십시오. 

사전설정 

(PRESET) 

“사전설정(Preset)”을 선택하고 나서 왼쪽 키(◀)를 누르

십시오. 숫자입력 창이 나타납니다. 숫자 키를 이용하여 

숫자(3자리)를 설정한 다음 “선택(SEL)”을 눌러 현재 위

치에 대한 사전 설정 번호를 확인합니다. 오른쪽 키(▶)

를 누르고 숫자(3자리)를 입력해 사전설정 위치로 카메

라를 이동시킵니다.  

투어 

(TOUR) 

“투어(Tour)”를 선택하고 오른쪽 키(▶)를 누르십시오. 숫

자입력 창이 나타납니다. 숫자 키를 이용하여 숫자(1자

리)를 입력한 다음 “선택(SEL)”을 눌러 투어를 시작합니

다. 왼쪽 키(◀)를 눌러 투어를 종료합니다.  

OSD 메뉴에서 투어 그룹을 사전 설정하십시오.  

번호 “투어(Tour)” 및 “사전설정(Preset)”에서 사용합니다. 

 

“나가기(ESC)”를 눌러 메인 메뉴로 이동합니다. 

 

 

5-2. 라이브 및 재생 화면에서 디지털 줌 

NVR 시리즈는 라이브 및 재생 모드에서 디지털 줌 기능을 지원합니다. 

1. 대상 채널을 더블 클릭합니다. 
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2. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 마우스로 확대할 부분을 사각형으로 드래그합니다.   

               

 

5-3. 검색 화면 

검색 화면 메뉴로 이동하려면 마우스를 이용하여 검색 메뉴를 선택하거나 라이브 화면의 검색 아이콘을 누릅니

다. 

 

그림 5.3.1. 검색 화면 

빠른 검색, 타임라인(달력), 이벤트, 처음시간 재생, 마지막 시간 재생, 지정시간 검색, 보관 목록, 로그 목록 등 7 

가지 검색 메뉴를 제공합니다. 

 

5-3-1. 빠른 검색 

빠른 검색 창에서 재생 썸네일 미리보기 화면을 이용하여 저장된 비디오를 손쉽게 검색합니다. 
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 그림 5.3.1.1. 달력 화면                             그림 5.3.1.2. 채널 선택 화면  

      

        그림 5.3.1.3. 시간 단위 썸네일 화면(24시간)               그림 5.3.1.4. 분 단위 썸네일 화면  

                         

                                       그림 5.3.1.5. 재생 모드 화면 

1. 빠른 검색 메뉴를 선택하여 보여지는 달력에는 녹화가 된 날짜가 표시됩니다. 달력에서 특정 날짜를 선택하

십시오.  

2. 채널 선택 화면에서 채널을 선택합니다. 그리고 나면 시간 단위 썸네일 검색(24시간) 화면이 표시됩니다. 

3. 시간 단위 썸네일에서 특정 시간대를 선택합니다. 그 뒤, 분 단위 썸네일 검색 화면이 나타납니다.  

4. 재생하고 싶은 분 단위 썸네일을 선택합니다.  
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5-3-2. 시간바 검색 

달력 검색 창에서 타임라인 바를 이용하여 저장된 비디오를 검색합니다..  

 

그림 5.3.2.1. 달력 화면 

  

그림 5.3.2.2. 타임라인 검색 화면 

 

타임라인 메뉴에서는 녹화된 날짜가 표시된 달력이 조회됩니다. 특정 날짜 및 시간을 선택하십시오. 원하는 시간

을 지정하기 위해 붉은색 시간 표시자 바를 클릭 및 드래그 합니다. 사용자는 위의 붉은 박스에 있는 버튼을 이

용하여 원하는 분을 선택할 수 있습니다. 시간을 지정한 다음 “재생” 버튼을 누릅니다. 검색 창으로 돌아가려면 

“이전” 버튼을 누르십시오.  

 

5-3-3. 이벤트 검색  

이벤트 검색 창에서 저장된 비디오를 검색합니다.  
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그림 5.3.3.1. 이벤트 검색 화면  

이벤트 메뉴가 선택되면 사용자는 녹화된 데이터가 표시된 달력을 볼 수 있습니다. 특정 날짜를 지정하면 이벤트 

로그가 조회됩니다. 특정 데이터를 선택한 다음 “재생” 버튼을 눌러 데이터를 재생하거나, “저장” 버튼을 눌러 데

이터를 저장합니다. 사용자는 위의 붉은 박스에 표시된 버튼을 이용하여 특정 채널의 데이터나 이벤트를 찾을 수 

있습니다. 아래 그림 5.3.10을 참고하십시오. 검색 창으로 돌아가려면 “이전” 버튼을 누르십시오.  

 

그림 5.3.3.1. 이벤트 검색 화면  

 

5-3-4. 처음 시간 재생 

   검색 창에서 처음 시간 재생을 선택하여 NVR 하드 드라이브에 가장 처음 녹화된 데이터로 이동할 수 있습니

다. 검색 창으로 돌아가려면 “이전” 버튼을 누르십시오.   

 

5-3-5. 마지막 시간 재생 

   검색 창에서 마지막 시간 재생을 선택하여 NVR 하드 드라이브에 가장 최근 녹화된 데이터로 이동할 수 있습

니다. 검색 창으로 돌아가려면 “이전” 버튼을 누르십시오.   

 

5-3-6. 지정시간 재생  

사용자는 지정시간 재생 메뉴에서 날짜와 시간을 설정하여 특정 시점의 비디오 데이터를 검색할 수 있습니다. 

마우스나 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 날짜와 시간 값을 변경하고 난 뒤, “재생” 버튼을 누르십시오. 설정

한 날짜와 시간에 비디오 데이터가 없는 경우 “데이터가 없습니다”라는 메시지가 나타납니다.  
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5-3-7. 북마크 보관 

북마크 보관 검색 창에서 이전에 저장했던 비디오 또는 이미지를 검색합니다. 

 

그림 5.3.7.1. 보관 목록 검색 화면 

북마크 보관 목록 메뉴를 선택하면 녹화 데이터가 표시된 달력이 보여집니다. 특정 날짜를 선택하면 보관된 데이

터가 조회됩니다. “화면표시” 버튼을 눌러 정지 이미지 또는 선택한 비디오의 첫 프레임을 조회합니다. 사용자가 

선택한 데이터를 저장할 수 있습니다.  

 

5-3-8. 시스템 기록 

검색 창에서 로그를 선택하여 로그 목록 검색 화면으로 이동합니다.  

 

그림 5.3.8.1. 로그 목록 화면 

로그 메뉴를 선택하면 로그 데이터가 표시된 달력이 나타납니다. 특정 날짜를 선택한 다음 “다음” 버튼을 누르십

시오. 로그 데이터가 조회됩니다. “저장” 버튼을 눌러 데이터를 저장하면 데이터가 텍스트 파일 형식으로 저장됩

니다.   

 

5-4. 재생 모드  

녹화된 이벤트 재생 도중에는 검색모드에서 재생 모드로 변경됩니다. 재생모드에서는 상태 바의 “X”를 눌러 검색 

화면으로 돌아갈 수 있습니다.  
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그림 5.4.1. 재생 모드 화면 

다음 상태 바는 자동으로 사라지며 마우스 포인터가 화면 하단부에 위치하게 되면 다시 표시됩니다.  

표 5.4.1. 재생 모드의 버튼 기능 

버튼 설명 

 

 4분할 화면에 2, 4, 8, 16, 32배속 

 9분할 화면에 2, 4, 8, 16배속 

 16분할 화면에 2, 4, 8배속 

 싱글 채널의 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64배속 빨리 되감기 

 

이전 시점으로 건너뛰기. 재생 시점이 60초 전으로 되돌아 갑니다. 

 

녹화된 비디오를 재생 또는 일시 정지합니다. 

 

뒤의 시점으로 건너뛰기. 재생 시점이 60초 후로 이동됩니다. 

 

 4분할 화면에 2, 4, 8, 16, 32배속 

 9분할 화면에 2, 4, 8, 16배속 

 16분할 화면에 2, 4, 8배속 

싱글 채널의 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64배속 빨리감기 

 

느린 재생 모드. 1/4, 1/2배속 재생 

 

비디오를 백업합니다. 

     

이전 메뉴 화면, 검색 창으로 돌아가거나 메뉴에서 나갑니다. 
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6. 백업 

6-1. 재생 중 USB 플래시 드라이브에 비디오 백업 

녹화된 비디오가 재생되는 도중에 비디오를 캡쳐하여 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브에 저장할 수 있

습니다. 재생 모드에서 “백업  “ 버튼을 눌러 백업 기능을 실행합니다.   

1. 선택한 채널 또는 전체 채널에서 “백업  “ 버튼을 누르면 정지 이미지, NSF 또는 AVI 파일 중 저장

할 미디어 형식을 선택하고, 적절한 미디어 종류를 선택하라는 질문이 나타납니다. 

 

 

2. 1시간 이내의 백업은 USB 메모리(플래시 드라이브)를 선택합니다.   

1시간에서 24시간의 백업은 USB HDD(대용량 백업)을 선택합니다(NSF 타입만 해당). 

  

3. 채널과 시간 길이를 선택하면 시스템이 USB 드라이브에 데이터를 저장합니다. 

 

4. 데이터 저장의 상태를 표시해 줍니다. 
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5. 백업이 완료되면 다음과 같은 그림이 나타납니다. “닫기”를 선택하여 이전 화면으로 돌아갑니다. 

  

 

6-2. 데이터 보관 목록에서 정지 이미지 또는 비디오 이동 

하드 드라이브에 저장된 데이터는 검색 창의 북마크 보관 목록에서 찾을 수 있습니다. 

사용자가 보관 목록에서 정지 이미지 또는 비디오를 저장 장치로 백업할 수 있습니다. 

1. 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 날짜를 선택해 검색을 시작하고 날짜를 살펴봅니다.  

2. 날짜를 선택하고 나면 “다음” 버튼을 눌러 저장된 데이터 목록을 엽니다. 

3. 마우스 또는 리모컨의 제어 버튼을 이용하여 보관 목록을 스크롤 하여 원하는 데이터를 찾습니다. 

4. 북마크 보관 목록에서 저장된 이벤트 목록을 선택합니다. 

5. 원하는 이벤트를 선택하고 나면 “화면표시” 버튼을 눌러 정지 이미지 또는 선택한 비디오의 첫 프레임을 조

회합니다. 

6. “백업” 버튼을 눌러 재생 모드에서 보관 기능을 실행합니다. 

7. “닫기” 버튼을 눌러 검색 창으로 되돌아 갑니다. 

        

그림 6.2.1. 보관 목록 검색 화면 
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6-3. 백업 비디오 재생 

6-3-1. AVI 형식   

AVI 형식: AVI 비디오 파일은 윈도 미디어 플레이어(Window Media Player™) 또는 AVI 형식과 호환 가능한 기타 

다른 미디어 플레이어로 재생할 수 있습니다.   

1. [UMSDecoderFileter]를 설치해 주십시오. NVR이 비디오가 담긴 USB 플래시 드라이브에 있는 “HD 

Player”폴더를 복사합니다. [UMSDecoderFilter]가 USB 드라이브의 “/NSPlayer” 폴더로 보내집니다.     

 

2. 그렇지 않은 경우, 비디오와 비디오의 타임 스탬프가 윈도 미디어 플레이어에서 제대로 재생 및 조

회될 수 없습니다. 

     

         AVI의 타임스탬프. 자막이 비디오 클립 파일에 내장되어 있습니다. 

 

   자막이 AVI 파일에 내장되어 있습니다. 자막을 보려면 사용자는 [UMSDecoderFilter]라는 

  특수 필터를 설치해야 합니다.  

 

6-3-2. NSF 형식   

NSF 형식: NSF 형식 비디오는 HD플레이어를 사용하여 재생할 수 있습니다. NVR이 비디오가 담긴 USB 플래시 

드라이브를 “HD Player” 폴더에 복사합니다. 마우스를 스크롤 하여 디지털 줌 확대 및 축소 기능을 사용하십시오. 
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7. UMS Multi Client 를 이용한 네트워크 접속 

7-1. 개요 

UMS 멀티 클라이언트는 네트워크를 통해 NVR의 비디오, 오디오 및 알람 신호를 이용하여 다수의 사이트를 모

니터링 하는 클라이언트 소프트웨어입니다. UMS 멀티 클라이언트는 등록 가능한 NVR 기기 수를 제한하지 않습

니다. 이 프로그램에서는 최대 16개의 NVR을 보여주며 듀얼 모니터를 지원합니다.  

사용자는 이 프로그램에서 NVR의 PTZ 카메라를 제어할 수 있습니다. 사이트의 장비에 마이크 및 스피커 시스템

을 추가하면 네트워크를 통한 양방향 오디오 커뮤니케이션이 가능합니다.  

 

7-2. PC 요구사항 

PC 최소사양 

PC 권장사양 

프로그램 설치 전 PC 사양을 확인해 주십시오. PC가 최소 요구사항을 충족하지 못할 시에는 NVR 원격 소프트웨

어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.  

 

CPU Intel Core i3 

1.8Ghz 

메모리 2GB DDR2 

VGA 512MB 

해상도 1280x720 

디스크 공간 1GB 

OS Windows 2000, XP Professional, XP Home, Vista, 7 (주: Vista와 7의 일부 버전은 지원이 

되지 않을 수도 있습니다) 

네트워크 10/100Base T 

기타 Direct X 9.0c 이상 

CPU Intel Core i5 이상 

2Ghz 이상 

메모리 4GB DDR3 이상 

VGA 512MB 이상 

해상도 1920x1080 

디스크 공간 1GB 

OS Windows 2000, XP Professional, XP Home, Vista, 7 (주: 일부 Vista와 7의 일부 버전은 

지원이 되지 않을 수도 있습니다) 

네트워크 10/100/1000Base T 

기타 Direct X 10 이상 
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7-3. 프로그램 설치 

1. 제공된 CD를 CD 드라이브에 넣고 “UMS Multi Client (XXXX).exe”를 더블 클릭 합니다. 

        

2. 대상 폴더를 선택한 다음 “다음(Next)”을 클릭합니다.  

         

 

3. 프로그램 폴더를 선택한 다음 “다음(Next)”를 클릭합니다. 

        

 

    4. 설치 상태 화면이 나타납니다.  

     5. 설치가 완료되면 “UMS Multi Client” 아이콘이 컴퓨터 화면에 생성됩니다.  
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7-4. 라이브 화면 

설치가 완료되면 컴퓨터 화면의 “UMS 멀티 클라이언트” 아이콘을 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다.  

7-4-1. 메인 사용자 인터페이스 

 

7-4-2. 제어 버튼 

버튼 설명 

 

로컬 재생 

이 아이콘을 클릭하여 재생 창을 실행시켜, 로컬 PC에 녹화된 비디오를 검

색 및 재생합니다. 

 

원격 재생 

이 아이콘을 클릭하여 재생 창을 실행시켜, 원격 NVR에 녹화된 비디오를 

검색 및 재생합니다. 

 

사이트 관리  

 썸네일 새로고침: 이 아이콘을 클릭하여 연결된 사이트의 썸네일 이미

지들을 새로고침 및 갱신합니다.  

 사이트 추가: 이 아이콘을 클릭하여 “사이트 추가(Site Addition)” 창을 

엽니다.  

 사이트 삭제: 사이트 연결을 해제한 후, 이 아이콘을 클릭하여 인덱스 

창에서 사이트를 삭제합니다.  

 망 탐지자: 인덱스 창에서 사이트를 선택한 다음 이 아이콘을 클릭하여 

특정 사이트의 정보를 수정합니다. 

연결 
이 아이콘을 클릭하여 선택한 한 개 또는 다수의 사이트를 연결합니다. 

연결해제 

이 아이콘을 클릭하여 선택한 한 개 또는 다수의 사이트의 연결을 해제합

니다. 
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 설정 
이 아이콘을 클릭하여 UMS 멀티 클라이언트의 구성을 설정합니다. 

 캡쳐 
이 아이콘을 클릭하여 정지 이미지를 캡쳐합니다. 

 이벤트 목록 
UMS 멀티 클라이언트가 기록한 이벤트 목록을 엽니다. 

 일시정지 
이 아이콘을 클릭하여 비디오를 재생/일시정지 합니다. 

 알람켜기  
이 아이콘을 클릭하여 알람 출력을 켜거나 끕니다. 

 녹화켜기 

라이브 비디오를 설정 메뉴에서 설정한 로컬 디스크에 녹화하도록 

선택/선택해제 합니다. 

오디오 볼륨 막대를 조절하여 오디오 크기를 조절합니다. 

마이크 마이크 볼륨 막대를 조절하여 마이크 크기를 조절합니다. 

 

사전설정/투어/스캔/메뉴 

사용자가 사전설정/투어/스캔/메뉴를 제어합니다. 

 

채널목록 

표시된 사이트의 디스플레이 채널 개수(1, 4, 9, 16 채널)를 선택합니다. 

 

NVR 사이트 분할 

메인 디스플레이 화면에 NVR 개수를 선택합니다. 
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7-5. 검색 및 재생 창 

7-5-1. 메인 사용자 인터페이스 

라이브 창 우측 상단의 검색 버튼(로컬 재생/원격 재생)을 클릭하여 검색 창으로 이동합니다.  

 

7-5-2. 메인 제어 패널 

버튼  설명 

로컬 재생 
이 아이콘을 클릭하여 재생 창을 실행시켜, 로컬 PC에 녹화된 비디오를 검

색 및 재생합니다. 

원격 재생 

이 아이콘을 클릭하여 재생 창을 실행시켜, 원격 NVR에 녹화된 비디오를 

검색 및 재생합니다. 

 

 썸네일 새로고침: 이 아이콘을 클릭하여 연결된 사이트의 썸네일 이

미지들을 새로고침 및 갱신합니다. 

 사이트 추가: 이 아이콘을 클릭하여 “사이트 추가” 창을 엽니다.   

 사이트 삭제: 사이트 연결을 해제한 후, 이 아이콘을 클릭하여 인덱스 

창에서 사이트를 삭제합니다.   

 망 탐지자: 인덱스 창에서 사이트를 선택한 다음 이 아이콘을 클릭하

여 특정 사이트의 정보를 수정합니다. 

연결 
이 아이콘을 클릭하여 선택한 한 개 또는 다수의 사이트를 연결합니다  

연결해제 

이 아이콘을 클릭하여 선택한 한 개 또는 다수의 사이트의 연결을 해제합

니다. 
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 설정 
이 아이콘을 클릭하여 UMS 멀티 클라이언트의 구성을 설정합니다. 

 캡쳐 
이 아이콘을 클릭하여 정지 이미지를 캡쳐합니다. 

 이벤트 목록 
UMS 멀티 클라이언트가 기록한 이벤트 목록을 엽니다. 

 시작 

이 아이콘을 클릭하여 AVI 형식의 녹화 비디오의 백업 시작 시간을 설정합

니다. 

 종료 

이 아이콘을 클릭하여 AVI 형식의 녹화 비디오의 백업 종료 시간을 설정합

니다. 

 백업 

이 아이콘을 클릭하여 AVI 형식의 녹화 비디오를 백업합니다. 

오디오 볼륨 막대를 조절하여 오디오 크기를 조절합니다. 

 
메인 디스플레이 화면에 NVR 개수를 선택합니다. 

 
표시된 사이트의 디스플레이 채널 개수(1, 4, 9, 16 채널)를 선택합니다. 

 

재생할 채널을 선택합니다. 

 

달력에 녹화된 비디오의 날짜가 표시됩니다. 

 

선택한 채널 또는 전체 채널의 녹화 비디오를 타임라인 척도로 보여줍니

다. 

 

 

 

타임라인 척도를 24시간에서 60분으로 변경합니다.  

타임라인은 타임라인 막대에 녹화된 날짜를 다른 색으로 표시해 줍니다. 

타임라인 척도를 조절하고 재생하고자 하는 시간으로 이동합니다. 그 후 

재생 아이콘을 클릭하여 녹화된 비디오를 재생합니다. 

 

재생 버튼. 

 네트워크상의 썸네일 검색. 

- 00:00부터 23:00까지 24개의 썸네일 이미지를 나열합니다. 

- 시간 당 150초 마다 24개 이미지 중 하나를 선택합니다. 

- 그 후 이미지를 재생합니다. 

* 이전 단계로 돌아가려면 “이전” 버튼을 클릭합니다. 

 라이브 및 재생의 디지털 줌 창(싱글 채널 조회에서만 가능). 
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7-6. UMS 멀티 클라이언트 설정 

설정 아이콘 을 클릭하여 UMS 멀티 클라이언트 소프트웨어의 구성을 설정합니다. 설정 창은 아래와 같

습니다. 

7-6-1. 일반 

보안 옵션: 보안 옵션을 위한 비밀번호를 설정합니다. 보안 옵션을 선택하고 비밀번호를 설정합니다.  

  그 후, 선택한 기능에 접속할 때는 비밀번호를 입력해야 합니다. 

  또한 캡쳐와 백업의 저장 경로를 설정할 수 있습니다. 

경로 저장: 캡쳐 및 백업 데이터에서 캡쳐한 정지 이미지를 저장할 위치를 지정합니다. 

기타 

자동 재연결: 자동 재연결을 활성화 하면 소프트웨어가 가장 최근에 성공적으로 연결되었던 IP 주소로 

자동 재연결을 시도합니다. 그러나 NVR에서 클라이언트 접속이 꺼진 상태인 경우, 이 설정이 활성화 되

어 있더라도 소프트웨어는 자동 재연결을 하지 않습니다. 

항상 맨 위에: 이 옵션을 활성화 하면 소프트웨어 디스플레이가 항상 다른 창보다 위에 보여지게 됩니다. 

 시간 형식: 클라이언트 소프트웨어가 시간을 표시하는 형식을 변경합니다. 
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7-6-2. 이벤트 

이벤트 로그가 보관 및 검색됩니다. 

이벤트 로그: 이벤트 로그를 저장할 위치를 지정하고 보관할 이벤트를 선택합니다. 

 

 

이벤트 검색: 선택한 시간에서 이벤트 로그를 검색할 수 있습니다. 
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7-6-3. 녹화 

녹화 설정: 항상, 이벤트, 자동 녹화 중 녹화 조건을 설정할 수 있습니다. 또한 대상 NVR과 하나 혹은 그 이상의 

채널을 선택할 수 있습니다. 녹화 조건을 “이벤트”로 설정하면 동작 감지 또는 알람 지속 시간을 설정할 수 있습

니다.    

 

 

녹화 로컬 저장 설정: 녹화할 로컬 디스크를 선택하고, 프로그램이 녹화에 사용할 수 있는 디스크 용량을 원하는 

대로 설정합니다.  또한 데이터 덮어쓰기를 선택하거나, 디스크 공간의 최대 용량이 꽉 찼을 경우 녹화를 중단하

도록 선택할 수 있습니다.  
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7-6-4. 디스플레이 

표시될 화면상태제어정보를 선택할 수 있습니다. 

 

7-6-5. 언어 

영어, 불어 및 스페인어 중 선택할 수 있습니다.  
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7-6-6. 정보  

“정보”에서는 네트워크 클라이언트 버전 정보를 확인할 수 있습니다. 
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7-7. 원격 설정 

네트워크를 통해서 NVR 본체의 메뉴 설정을 할 수 있습니다. 마우스 커서를 해당 사이트와 연결된 채널 위에 위

치시키고 더블 클릭 하면 하위메뉴가 나타납니다. 그 후, 아래와 같은 창이 조회됩니다. “원격 설정”을 선택하십

시오.  

 

 

설정 창이 나타납니다. 화면 좌측 상부에 지정된 메뉴 화면이 조회됩니다. 창이 뜨면 NVR의 비밀번호를 입력하

십시오 (주: 초기 비밀번호는 1111입니다). 설정은 NVR 메뉴 설정과 동일합니다. 설정 항목의 세부 내용은 해당 

페이지를 참고해 주시기 바랍니다.  

     

                                   NVR이 로컬 설정 메뉴 상태인 경우 

           주의사항 

           NVR이 로컬 설정 메뉴 상태일 때는 웹 설정이 금지됩니다.  
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7-7-1. IP 카메라 

“IP 카메라(IP Camera)”를 선택하여 시스템 및 시간 설정을 합니다. 

 

7-7-2. 디스플레이 

“디스플레이(Display)” 탭을 선택하여 디스플레이 조건을 설정합니다. 

 

이 설정은 모든 채널에 적용됩니다. 

 OSD: 화면에 날짜와 시간, 채널 번호 표시 여부를 설정 

 OSD 대비: 화면에 표시되는 글자 명암 대비 조절 

 채널순환: 디스플레이 되는 비디오의 자동 전환 설정 

 채널순환 간격: 자동 전환되는 화면의 간격 설정 

 채널: 이름과 화면 가림. 이 설정은 지정된 채널에만 적용됩니다. 
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7-7-3. 녹화 

“녹화(Record)” 탭을 선택하여 녹화 조건을 설정합니다. 

 

이 설정은 지정된 채널에만 적용됩니다.  

 녹화 설정 

o 채널:  

o 센서감지 녹화: 선택한 채널에 대해 센서감지 설정을 선택 

o 사전 녹화: 사전 녹화의 실행여부를 설정 

o 사후 녹화: 이벤트 사후 녹화 지속시간 설정 

o 오디오: 오디오 녹화의 실행여부를 설정 

o 일정: 일정 녹화 설정 
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7-7-4. 장치 

“장치(Device)”를 선택하여 CVBS 출력, 동작감지 영역을 선택/선택 해제 합니다. 

 

 알람 출력: 센서, 동작 및 비디오 손상이 발생할 경우 알람계전 여부, 비디오 손상 시 경고음 출력 여부

를 설정 

o 센서 입력 – 로컬: 1에서 4까지 로컬 센서 입력 

o 센서 입력 – IP 카메라: IP 카메라 센서 입력 

o 동작감지 켜기: 1에서 4까지 카메라 동작 감지 

o 연결 해제: 에러가 발생했을 시 알람 출력 채널 비디오 설정 

o HDD 에러: HDD 문제 발생시 알람 출력 

o 알람 지속: 5초에서 60초까지 알람 지속시간 설정 

 부저:  부저 활성화의 에러 종류 설정 

 채널:  

o  오디오 소스: IP 카메라 오디오 또는 로컬 오디오 선택 

 키톤:  키톤 켜기/끄기 설정  

 리모컨 ID: 리모컨 식별을 위하여 공급된 리모컨의 ID 번호 설정 

 센서: 각 센서의 종류 선택 

 IEEE 802.3af PSE 상태: PSE 상태 모니터링 메뉴(PSE 시리즈) 
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7-7-5. 저장 

“저장(Storage)”를 선택하여 하드디스크 덮어쓰기로 연속 녹화를 할 것인지 여부 선택 및 녹화 데이터의 저장  

기간을 설정합니다. 

 

 덮어쓰기: 하드디스크가 가득 찬 경우 덮어쓰기를 하여 녹화를 계속하도록 선택 

 디스크 정보: 

 녹화보존기간 설정: 녹화 데이터 보존기간 설정 여부 

 S.M.A.R.T.: 하드디스크의 온도 제한을 설정하여 알람과 부저를 출력할지 여부를 설정 
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7-7-6. 시스템 

“시스템(System)”을 선택하여 시스템 및 시간 설정을 합니다. 

 
 NVR ID: 

 날짜 형식: 날짜 표시 형식을 선택  

 클라이언트 접속: 네트워크 클라이언트 소프트웨어를 통한 원격 접속 여부 

 NTP 설정: NTP 서버를 이용한 시간 동기화 여부 설정 

o 1차 SNTP 서버: NTP 1차 서버 주소 입력 

o 2차 SNTP 서버: NTP 2차 서버 주소 입력 

o 시간대: 시간대 선택 

o 연결모드: NTP 시간 서버에 연결모드 선택 

 이메일 전송 설정: 이메일 전송 기능 선택/선택 해제 설정 

o 전송모드: 메일 전송모드 선택(텍스트 또는 비디오) 

o IP 알림: IP 주소 변경시 이메일로 알림 설정/해제 

o 센서감지 시 전송: 알람 이벤트가 발생했을 시에 이메일 보고서 전송 설정/해제 

o 동작감지 시 전송: 동작이 감지되었을 시에 이메일 전송 설정/해제 

o 연결해제 시 전송: 비디오 손상이 감지되었을 시에 이메일 전송 설정/해제 

o SMART 시 메일 전송: SMART 가 발생했을 시 이메일 보고서 전송 설정/해제 

o 상태 메일 전송: 시스템 상태에 대해 정기적으로 이메일 전송 설정/해제 
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o 메일 서버: SMTP 서버 이름 및 사용자 ID와 비밀번호 입력 

o 메일 포트: 메일 포트 설정 

o 보안 옵션: 메인 서버 보안 연결 선택(SSL or TLS)  

o 수신메일: 이메일 보고서 발송을 위해 적절한 이메일 주소 입력 

o 발신메일(메일반송 주소): 수신지에 통지할 소스 이메일 주소 설정 

 

7-7-7. 보안 

“보안(Security)” 탭을 선택하여 보안 조건을 설정합니다. 

 

 사용자 권한: 관리자만이 이 메뉴에 접속할 수 있습니다. 

 사용자 비밀번호:  

o 변경:  

o 새 비밀번호 

o 비밀번호 확인 

 재생 권한: 사용자 별 재상 권한 수준 설정 

 네트워크 라이브 권한: 사용자 별 네트워크 라이브 권한 수준 설정 
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7-7-8. 네트워크 

 
 포트: 다수의 NVR를 네트워크에 연결할 때 고유의 포트 번호 설정. 

 네트워크 오디오 포트: 네트워크 오디오 포트를 표시 (네트워크 포트 + 1). 

 웹 포트: 웹 서버 포트 번호 설정. 

 네트워크 종류 (원격으로 변경 불가) 

o 고정: 수동 주소 설정 모드. IP, 게이트웨이, 서브넷 마스크, DNS IP를 입력  

o DHCP: 자동 주소 설정 모드  

 DDNS: DDNS 서비스 사용 유무 설정  

o DDNS 호스트 이름: 사용자가 수동으로 도메인 이름을 설정하도록 허락 

o 제출/업데이트: 설정을 실행하기 위해 ”켜기”를 선택 

 

7-7-9. 원격 업그레이드 

 

NVR에 설치된 현재 펌웨어 버전을 보여줍니다. 

 파일 선택: “파일선택”를 선택하여 펌웨어 파일의 위치를 선택 

 업그레이드: “업그레이드(Upgrade)”를 선택하여 NVR의 펌웨어를 업그레이드 
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7-7-10. 정보 

 

 

7-8. 사용법 

7-8-1. NVR 사이트 추가, 삭제 및 수정  

7-8-1-1. 사이트 추가 

1. “사이트 추가 ” 버튼을 클릭합니다. 다음 창이 나타납니다. 

 

  

o 사이트 이름: 사이트를 적절히 설명해 주는 이름을 입력  

o IP 주소: IP 주소(NVR이 연결된 라우터의 공용 IP 주소) 또는 도메인 이름 입력  

o 포트 번호: 초기 설정된 기본 포트 번호는 “5445”입니다. 

o ID: NVR의 ID 입력. 기본 ID는 “admin”입니다. 

o 비밀번호: NVR의 네트워크 비밀번호를 입력. 기본 비밀번호는 “1111”입니다. 

 

2. “확인” 버튼을 클릭합니다. 등록한 사이트가 디렉토리 창에 추가됩니다. 
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7-8-1-2. 사이트 삭제 

1. 디렉토리 창에서 하나 또는 그 이상의 삭제할 사이트를 선택합니다. 

   

2. “사이트 삭제 ” 버튼을 클릭합니다. 그러면 하나 또는 그 이상의 선택한 사이트가 삭제됩니다. 

7-8-1-3. 사이트 수정 

1. 디렉토리 창에서 하나 또는 그 이상의 수정할 사이트를 선택합니다. 

    

2. “넷 파인더 ” 버튼을 클릭합니다. 그러면 다음 창이 나타납니다. 

  

3. “수정” 버튼을 클릭합니다. 수정된 정보가 나타납니다. 

 

7-8-2. 연결 및 연결 해제 

7-8-2-1. 연결 

1. 아래 디렉토리 창에서 연결할 사이트를 하나 또는 여러 개 선택합니다. 
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2. “연결 ” 버튼을 클릭하면, 선택한 사이트가 연결된 것으로 표시됩니다. 

 

7-8-2-2. 연결 해제 

1. 디렉토리 창에서 연결을 해제할 사이트를 하나 또는 여러 개 선택합니다. 

 

2. “연결해제 ” 버튼을 클릭합니다. 선택한 사이트의 연결이 해제됩니다. 

 

 

7-8-3. 라이브에서 정지화면 캡쳐 

1. 디스플레이 화면에서 캡쳐를 할 채널을 더블 클릭합니다 

(채널을 선택하지 않는 경우 전체 채널이 캡쳐됩니다). 
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2. “캡쳐(Capture) ” 버튼을 클릭합니다. 캡쳐 창이 아래와 같이 표시됩니다. 

 

3. 저장 경로, 파일 이름 및 파일 형식을 지정합니다. 그리고 나서 “확인” 버튼을 누르십시오. 

4. 캡쳐 창에서 지정된 대로 정지 이미지가 저장됩니다. 

 

7-8-4. 라이브에서 로컬 PC에 비디오 녹화  

1. “설정 ” 버튼을 클릭합니다. 아래와 같이 설정 창이 표시됩니다. 

2. “녹화”를 선택한 다음 설정 값을 지정합니다. 

3. “디스크(Disk)”를 선택하고 설정 값을 지정합니다. 

  



81 

4. “녹화하기 ” 버튼을 클릭하면, 버튼의 색이 변경됩니다.  

5. 라이브 비디오 데이터가 녹화 및 디스크 설정에서 설정한 대로 녹화됩니다. 이 비디오 데이터는 로

컬 재생으로 검색 및 재생할 수 있습니다. 

 

 

7-8-5. 로컬 재생 및 원격 재생 

7-8-5-1. 로컬 PC 에서 녹화된 비디오의 재생 

1. “로컬 재생 “을 클릭합니다. 재생 창이 라이브 창을 통해 보여집니다.  

 

    2. 디렉토리 창에서 연결한 사이트 하나 또는 여러 개를 선택합니다. 

     3. “연결 “ 버튼을 클릭합니다. 검색 달력과 타임라인 척도에 녹색 막대가 표시됩니다. 

  

4.  타임라인의 표시자를 비디오 데이터가 있는 곳으로 이동시키고 “재생” 버튼을 누릅니다.  
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         로컬 PC에 녹화되어 있는 비디오 데이터가 재생됩니다.  

 

5. 채널 하나를 한 화면에서 마우스 스크롤 하여 디지털 줌 확대/축소 기능을 이용할 수 있습니다. 

7-8-5-2. 원격 NVR 에 녹화된 비디오의 재생 

1. “원격 재생 ” 버튼을 클릭합니다. 라이브 창에 재생 창이 다음과 같이 표시됩니다. 

 

    2. 디렉토리 창에서 연결할 사이트를 선택합니다.  

    3. “연결 “ 버튼을 클릭합니다. 검색 달력과 타임라인 척도에 녹색 막대가 표시됩니다. 

       

4. 타임라인의 표시자를 비디오 데이터가 있는 곳으로 이동시키고 “재생” 버튼을 누릅니다. 
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    5. 원격 NVR에 녹화되어 있는 비디오 데이터가 재생됩니다.  

 

 

7-8-6. 재생 중 AVI 백업 

녹화된 비디오를 재생하는 도중에 AVI 형식으로 백업할 수 있습니다.  

1. 백업할 대상 채널을 더블 클릭합니다. 

2. 검색 달력과 타임라인 척도 막대를 사용하여 시작 시간을 선택합니다. 

   

3. 타임라인 척도 위에 “표시 시작 ” 버튼을 클릭하여 백업할 비디오의 시작 시점을 선택합니다. 

4. 타임라인 척도 위에 “표시 마침 ” 버튼을 클릭하여 백업할 비디오의 종료 시점을 선택합니다. 

타임라인 척도 위에 표시된 시작 시점과 종료 시점이 녹색으로 표시됩니다. 

 

5. “백업 ”을 클릭합니다. 그리고 나면 백업 창이 아래와 같이 나타납니다. 



84 

 

6. 백업할 채널을 선택 후 시작 및 종료 시간을 선택한 다음 “확인” 버튼을 누르면 백업이 시작됩니다.  

   

  7. AVI 백업 창에서 설정된 대로 AVI 비디오 데이터가 녹화됩니다. AVI 형식의 비디오를 재생하려면 

윈도 미디어 플레이어 또는 AVI 형식 비디오와 호환되는 기타 미디어 재생기를 이용해 주십시오,  
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8. 웹 브라우저 뷰어를 이용한 네트워크 접속 

NVR는 웹 브라우저 뷰어를 이용한 라이브 원격 모니터링 기능을 제공합니다  

(주: 웹 브라우저는 인터넷 익스플로러만 가능합니다). 

1. 설정>시스템>설명>IP 주소에서 NS 의 IP 주소를 확인합니다. 

2. 또는, 사전에 등록한 IP 주소 또는 도메인 이름을 입력합니다. 

     

3. 이 막대 바를 클릭하면 대화박스가 나타납니다.  

     

4.  “설치”을 클릭하여 ActiveX Control 을 다운로드 및 설치합니다. 

     

5. ActiveX 설치 후, 웹 브라우저 뷰어가 아래와 같이 표시됩니다. 
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6. 웹 뷰어의 왼쪽 상단의 “연결” 버튼을 클릭합니다. “연결” 대화창이 표시됩니다. 

     

 사이트 이름: 사이트를 적절히 설명해 주는 이름을 입력  

 IP 주소: IP 주소(NS가 연결된 라우터의 공용 IP 주소) 또는 도메인 이름 입력  

 포트 번호: 초기 설정된 기본 포트 번호는 “5445”입니다. 

 ID: NVR의 ID 입력. 기본 ID는 “admin”입니다. 

 비밀번호: NVR의 네트워크 비밀번호를 입력. 기본 비밀번호는 “1111”입니다. 

7. NVR 에 연결된 카메라가 화면에 표시됩니다. 

8. 채널 하나를 디스플레이 할 때, 마우스를 스크롤 하여 디지털 줌 확대 및 축소 기능을 사용하

실 수 있습니다. 

 



87 

9. 스마트폰 뷰어를 이용한 네트워크 접속 

             

 

9-1. iPhone용 앱 뷰어 

1. 애플 앱 스토어에 접속합니다. 

        

2. 앱 스토어에서 “IUMS”를 검색합니다. 

       

9-1-1. 라이브 

1. 설치한 “IUMS” 앱을 실행한 다음  버튼을 클릭하여 원격 장치를 추가합니다.   

   

2. 사이트 이름, IP 또는 DDNS 주소, 네트워크 포트 번호(기본값 5445), ID(기본값 admin) 및 비밀

번호(기본값 1111)을 입력합니다. 그 후 “저장” 버튼을 누릅니다.  

   

* 주: 새 사이트를 추가하기 전 네트워크 포트와 웹 포트가 포워딩 되어야 합니다. 

3. 등록된 장치를 선택하고 “라이브”를 선택합니다. 그리고 나서 “연결” 버튼을 누릅니다. 

주의할 점 

Wi-Fi 연결이 없는 경우 데이터 사용이 적용됩니다. 사용자의 통신사에 확인하세요. 

주의할 점 

IUMS는 N 시리즈와 HD 시리즈 NVR용 입니다. 
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4. 앱에서 선택된 채널을 표시합니다. NVR에 따라 채널 화면을 빠르게 두 번 눌러 1 채널 디스플

레이를 4, 8, 10, 16개 채널 분할 디스플레이로 변경할 수 있습니다.       

                  

5. 화살표 메뉴 버튼을 눌러 디스플레이 모드(1, 4, 9, 10 또는 16 분할 디스플레이)를 선택합니다.  

 

6. 채널 드래그 앤 드롭(끌어놓기) 

채널 위치를 바꾸려면 채널 하나를 드래그 해서 원하는 위치에 끌어다 놓습니다. 채널을 바꾸려
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면 채널을 드래그 하여 다른 채널 위치에 가져갑니다.  

7. 디지털 줌 확대/축소 

채널 모드에서 조회하기 위해 원하는 채널을 빠르게 두 번 누릅니다. 그리고 나서 손가락 두 개를 

비디오 이미지에 대고 사이를 좁히거나 넓혀서 iPhone의 줌 기능을 사용합니다. 사용자는 확대된 

이미지에서 원하는 지점을 눌러 줌 이미지를 드래그 하여 줌이 된 이미지를 이동시킬 수 있습니다.  

9-1-2.PTZ 제어 

카메라의 PTZ 기능을 제어하려면 메뉴 버튼을 선택합니다. 그리고 나면 PTZ 메뉴 아이콘이 나타납니

다. 화면의 PTZ 아이콘을 이용하여 PTZ 제어를 조정할 수 있습니다.  

   

 

9-1-3. 재생 

1. “재생  “ 모드를 선택한 다음 “연결” 버튼을 누릅니다. 그리고 나서 날짜와 시간을 선택한 

다음 “재생” 버튼을 누릅니다. 
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2. 앱에서 선택된 채널을 표시합니다. NS에 따라 채널 화면을 빠르게 두 번 눌러 1 채널 디스플레

이를 4, 8, 10, 16개 채널 분할 디스플레이로 변경할 수 있습니다.       

                  

3. 메뉴 버튼을 누릅니다. 그 후 재생 메뉴 아이콘이 나타납니다. 

  

 

9-2. Android폰용 앱 뷰어 

1. 안드로이드 마켓에 접속합니다. 
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2. 안드로이드 마켓에서 “IUMS”를 검색한 다음 “IUMS” 앱을 설치합니다. 

        

9-2-1. 라이브 

1. 설치된 “IUMS” 앱을 열고 “라이브 미리보기”Live Preview”를 선택합니다. 그 후, 원격 장치를 추

가하기 위해 스마트폰의 메뉴 버튼을 누릅니다. 

2. 등록된 장치를 선택하고 “라이브 뷰”를 선택하여 모니터링 할 채널을 최대 4개 선택합니다.  그 

다음 “시작” 버튼을 누릅니다.  

       

3. 앱에서 선택된 채널을 표시합니다. 화면을 빠르게 두 번 눌러 1 채널 디스플레이를 4개 채널 

분할 디스플레이로 변경할 수 있습니다.       

주의할 점 

IUMS는 N Series와 HD Series, NVR용입니다. 



92 

                       

9-2-2. 재생 

1. 등록된 장치를 선택하고 “재생”을 선택하고 최대 4개의 채널을 검색합니다. 그 다음 “시작” 버튼

을 누릅니다.  

2. 앱에서 선택된 채널을 표시합니다. 화면을 빠르게 두 번 눌러 1 채널 디스플레이를 4개 채널 

분할 디스플레이로 변경할 수 있습니다.       

     

9-2-3. PTZ 제어 

카메라의 PTZ 기능을 제어하려면 채널 화면을 누릅니다. 그리고 나면 채널 이름이 노란색으로 

표시됩니다. 화면의 PTZ 메뉴 아이콘을 이용하여 PTZ를 제어합니다. 
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부록: 네트워크 연결 - LAN 

 

1. 공급된 CD를 이용하여 네트워크 클라이언트 소프트웨어를 설치합니다. 

2. 설정>시스템>설명 또는 설정>NVR의 네트워크 메뉴에서 IP 주소를 확인해 주십시오.  

 

3. 네트워크 클라이언트 소프트웨어를 실행합니다.     

  

4. 연결 창에 사이트 이름과 사이트 주소(IP 주소), 포트 번호, 비밀번호를 입력합니다. 
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 모델: 제품 모델을 선택 

 사이트 이름: 사이트를 적절히 설명해 주는 이름을 입력 

 IP 주소: IP 주소 입력  

 포트 번호: 초기 설정된 기본 포트 번호는 “5445”입니다. 

 ID: NVR의 ID 입력. 기본 ID는 “admin”입니다. 

 비밀번호: NVR의 네트워크 비밀번호를 입력. 기본 비밀번호는 “1111”입니다. 

5. 박스를 체크하여 사이트를 선택한 다음,  버튼을 눌러 사이트를 연결합니다.  

 

 

부록: 네트워크 연결 – 인터넷 및 DDNS 

동적 도메인 이름 시스템, 즉 DDNS(Dynamic Domain Name System)은 도메인 이름을 동적 IP 주소와 

계속해서 동기화 시켜줍니다. 현재의 동적 IP 주소와 고정 도메인 이름이 연결됩니다. 

 

1. 설정>네트워크>DDNS 메뉴에서 DDNS 서버를 켜짐 상태로 설정합니다.  
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2. 설정>네트워크>DDNS>호스트 이름 메뉴로 들어갑니다. 가상 키보드를 이용하여 도메인 이름

을 수동으로 입력하고 엔터 키를 누릅니다.  

 

3. 수동으로 호스트 이름을 입력하고 나면, 설정>네트워크>DDNS>제출/업데이트 메뉴에서 

켜짐을 선택하여 OKDDNS & BEST DDNS 의 설정을 적용합니다. 

 

4. DDNS 설정을 완료하고 나서 “적용” 버튼을 클릭해 주십시오. “적용” 버튼을 누르지 않으면 

설정이 적용되지 않습니다. 

5. 설정 메뉴에서 나가면 DDNS 공지(DDNS Notify) 창이 나타납니다.  

OKDDNS를 켜짐(ON) 상태로 설정하면 호스트 이름이 자동으로 생성, 등록됩니다. 

설정이 완료되면 DDNS 주소는 http://hostname.otkddns.com 가 됩니다. 예를 들어 호스트 이름을 

“NVR”이라고 입력하면 주소는 http://NVR.okddns.com 가 됩니다. 

http://hostname.otkddns.com/
http://nvr.okddns.com/
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6. DDNS 등록 상태는 시스템 정보 또는 설정>시스템>설명>DDNS 상태에서 확인하실 수 

있습니다. 

 

7. 설정>네트워크 메뉴에서 네트워크 포트(기본값: 5445), 웹 포트(기본값: 80), NVR 의 IP 주소를 

확인하십시오.   
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8. NVR 의 사설 IP 주소의 웹 포트(기본값: 80)과 네트워크 포트(기본값: 5445)를 네트워크 

라우터에서 포트 포워딩 합니다.  

 

9. 네트워크 클라이언트 소프트웨어를 실행합니다.  

   

10. 연결 창에 사이트 이름과 사이트 주소(IP 주소), 포트 번호, 비밀번호를 입력합니다. 

 사이트 이름: 사이트를 적절히 설명해 주는 이름을 입력 

 IP 주소: 도메인 이름 또는 NVR이 연결된 라우터의 공용 IP 주소  

 포트 번호: 초기 설정된 기본 포트 번호는 “5445”입니다. 

 ID: NVR의 ID 입력. 기본 ID는 “admin”입니다. 

 비밀번호: NVR의 네트워크 비밀번호를 입력. 기본 비밀번호는 “1111”입니다. 

11.  “확인” 버튼을 누릅니다. 그 후 왼쪽의 체크 박스에 체크 표시를 하고  버튼을 

누릅니다.  

특정 라우터 모델에서 포트를 포워딩 하는 구체적 과정은 사용자 설명서 및 안내서를 참조해 주시기 

바랍니다. 
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고객정보 입력 카드 

 

모델(Model) 
(제품 라벨에 기재된 모델명을 적어 주세요) 

사이트 이름(Site Name) 
 

사용자 도메인 주소(IP Address) 
(                           ).okddns.com 

포트번호 (Port) 
5445 

비밀번호(Password) (기본 비밀번호: 1111) 

 고객 정보는 UMS Client의 사이트 등록시에 입력하실 고객님의 정보입니다. 

설치업체 
 

설치 업체 전화번호 
 

 

 

제품 기술문의 : 1588-4916 

제품 A/S 문의 : 02)715-1497 (내선 3번) 

출장 A/S 는 “설치업체로” 문의 해주세요. 

 

 

 

 

 

 


